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S C H E D A  T E C N I C A  -  r e v i s i o n e  0 2  - 0 3 / 2 0 2 1

V O C E  D I  C A P I T O L A T O
Fornitura di m² ... di pannelli per l’isolamento termoacustico di pareti 
interne costituiti da Lana di Roccia minerale, incombustibile classe 
A1, prodotti secondo la norma UNI EN 13162, accoppiati con lastra 
in gesso rivestito di spessore ... mm prodotta secondo la norma 
UNI EN 520, di tipo PANNELLI BLUGIPS LR ... di ELLE ESSE s.r.l. con 
conducibilità termica lambda D... W/mK e densità nominale 
... kg/m³, di dimensioni ... x 1200 mm e di spessore coibente mm ... 
con bordo a spigolo vivo.

D I M E N S I O N I

S P E S S O R E  M I N I M O  I S O L A N T E

2000 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

20 mm

D E S C R I Z I O N E

Pannelli termoisolanti composti da una lastra in LANA DI ROCCIA 
incombustibile classe A1 accoppiata con una lastra in gesso 
rivestito disponibile in diverse tipologie (antincendio, idrorepellenti, 
ad alta densità... ). Rispetta inoltre i CAM - Criteri Ambientali Minimi.

FACILITÀ DI POSA LEGGEREZZA

BLUGIP S lana di  roccia
Lana di roccia + Cartongesso 13 mm

Ideale per l’isolamento di pareti interne

λD 
0,036

S I S T E M A  A  S E C C O

D A L  1 9 7 2

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi
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> LANA DI  ROCCIA BP-30

Conducibilità termica dichiarata
Reazione al fuoco
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Assorbimento d’acqua a breve termine
Assorbimento d’acqua a lungo termine
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione
Resistenza alla compressione al carico concentrato
Compressibilità
Resistenza alla trazione
Resistenza al taglio
Resistenza al flusso d’aria
Rigidità dinamica (sp. 50 mm)
Assorbimento acustico (sp. ≥ 50 mm)

W/mK
Classe
kJ/kg K

-
kg/m²
kg/m²

kPa
N

mm
kPa
kPa

kPa s/m²
MN/m³

-

0,036
A1

CP= 1,03
µ= 1

WS ≤ 1
WL(P) ≤ 3

CS(10) = 30
PL(5) = 400

CP=2
TR= 10

20
AFr = 60
SD = 20

aw = 0,95

EN 12667 - EN 12939
EN 13501-1
EN 10456
EN 12086
EN 1609

EN 12087
EN 826

EN 12430
EN 13162 - EN 12431

EN 1607
EN 120090
EN 29053

EN 29052-1
ISO 11654

C A R A T T E R I S T I C H E U . M . V A L O R E N O R M A

S I S T E M A  A  S E C C O
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> GESSO RIVESTITO 13

S I S T E M A  A  S E C C O

Bordi
Larghezza
Conduttività termica (a 10°C)
Reazione al fuoco
Calore specifico
Fattore di resistenza al vapore
Spessore
Peso
Lunghezza
Fless. Longitudinale
Fless. Trasversale

-
mm

W/mK
Classe
kJ/kg K

-
mm

kg/m²
m
N
N

BA bordo assottigliato
1200

0,021 (val. tab.)
A2-s1,d0

cp= 1,0 (val. tab.)
10 (val. tab.)

12,5
9

2,0-3,0
≥ 600
≥ 210

EN 520
EN 520

EN 10456
EN 520

EN 10456
EN 10456

-
-
-
-
-

C A R A T T E R I S T I C H E U . M . V A L O R E N O R M A


