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T R E V E N  P A N 
T E G O L O

TREVEN PAN TEGOLO è un sistema termoisolante 
per coperture industriali composto da pannelli 
sagomati in polistirene espanso sinterizzato, 
accoppiati ad una membrana impermeabilizzante.



Il sistema TREVEN PAN TEGOLO è frutto 
di un’attenta e precisa progettazione volta 
all’isolamento termico ed impermeabiliz-
zazione delle coperture industriali a «travi 
alari», in cui non è possibile utilizzare le 
semplici lastre, ma si necessita di pannelli 
appositamente sagomati: si crea così un 
«taglio sartoriale» alla copertura.

L’eccellente duttilità e lavorabilità dell’ EPS, 
permettono di adattare il sistema TREVEN 
PAN TEGOLO a qualsiasi forma di copertura 
senza bisogno di eseguire ulteriori 
lavorazioni di cantiere che andrebbero a 
compromettere il successivo fissaggio 
meccanico.  

Diviene così un’ottima soluzione nelle 
coperture di tipo calandrato, garantendo le 
prestazioni di isolamento e impermeabiliz-
zazione su tutto lo sviluppo della copertura, 
senza ponti termici e con la possibilità di 
eseguire il fissaggio meccanico su un 
elemento monolitico. 

V A N T A G G I

P R O G E T T A Z I O N E  S U  M I S U R A

A S S E N Z A  D I  L A V O R A Z I O N I 
I N  C A N T I E R E

I S O L A  E 
I M P E R M E A B I L I Z Z A

R E S I S T E N Z A  A  C O M P R E S S I O N E 
fino a 250 kPa

E L E M E N T O  M O N O L I T I C O
realizzato su misura, senza pre-tagli

O T T I M O  C O I B E N T E
λD da 0,035 a 0,030 W/mK costante su ogni spessore

Il fissaggio meccanico 
della membrana sull’elemento 
monolitico è rapido e sicuro, 
grazie all’assenza dei pretagli:
si riducono così i tempi di 
lavorazione e installazione.
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V A R I A N T I

Realizzato su misura, in EPS accoppiato con membrana 
bituminosa liscia o ardesiata, armata in velovetro o 
poliestere con cimosa di sormonto. Grazie alla 
calandratura, si adatta anche a profili curvi, di ogni forma. 
Disponibile con isolante in WHITEPOR®, BLACKPOR® e 
GREENPOR®.

Realizzato su misura accoppiando l’EPS BLACKPOR® ed 
il rivestimento in fibre minerali. Garantisce una classe di 
reazione al fuoco B-s1,d0 e BROOF(t2) in copertura.
TEGOLO FIREBLOCK è idoneo anche in coperture con 
pannelli fotovoltaici.
 

Realizzato su misura in EPS accoppiato con membrana 
bituminosa liscia o ardesiata, armata in velovetro o 
poliestere con cimosa di sormonto. Disponibile con 
isolante in WHITEPOR®, BLACKPOR® e GREENPOR®.

T R E V E N  P A N  T E G O L O

T R E V E N  P A N  T E G O L O  C A L A N D R A T O

T R E V E N  P A N  T E G O L O  F I R E B L O C K

Realizzato su misura in EPS, è formato da un pannello 
con tagli rovesci che eliminano la necessità di elementi 
di compensazione e velocizzano la posa. Accoppiato 
con membrana bituminosa liscia o ardesiata, armata in 
velovetro o poliestere con cimosa di sormonto. Disponibile 
con isolante in WHITEPOR®, BLACKPOR® e GREENPOR®.

T R E V E N  P A N  T E G O L O  B I S E T T R I C E



P L U S

CON UN UNICO ELEMENTO 
È POSSIBILE SIA ISOLARE CHE 
IMPERMEABILIZZARE 
LA COPERTURA

COPERTURE INDUSTRIALI 
A TRAVI ALARI

SOLUZIONE IDEALE ANCHE NELLE 
COPERTURE DI TIPO CALANDRATO

Anche per le coperture più complesse TREVEN PAN 
TEGOLO, è la soluzione ideale: rispetta appieno la 
morfologia della copertura e assicura notevoli prestazioni.

S O L U Z I O N E  S U  M I S U R A

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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PER COPERTURE INDUSTRIALI 
A TRAVE ALARE

IDONEO PER L’UTILIZZO NELLA 
PREFABBRICAZIONE

PEDONABILE IN FASE DI CANTIERE, 
OPERA E MANUTENZIONE

ELEMENTO MONOLITICO 
SENZA PRETAGLI

NON NECESSITA DI RIFILATURE

TERMOISOLANTE

LEGGERO E RESISTENTE

PROGETTATO E 
REALIZZATO SU MISURA

FACILE E VELOCE DA POSARE

NORMALE FISSAGGIO 
MECCANICO

C A R A T T E R I S T I C H E

WHITEPOR® EPS100
WHITEPOR® EPS150
BLACKPOR® BK1000
BLACKPOR® BK1500
GREENPOR® XG200

0,035 W/mK
0,034 W/mK
0,030 W/mK
0,030 W/mK
0,034 W/mK

WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %

WL(T)1,5  ≤ 1,5 %

100 kPa
150 kPa
100 kPa
150 kPa
200 kPa

E P S R E S I S T E N Z A 
A  C O M P R E S S I O N E

C O N D U C I B I L I T À 
T E R M I C A  λ D

A S S O R B I M E N T O  A C Q U A 
P E R  L U N G O  P E R I O D O



E P S :  N O N  S O L O  I S O L A N T E 
T E R M I C O  M A  A N C H E . . .

IMPUTRESCIBILE

RESISTENTE ALL’ACQUA E INSOLUBILE

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO (µ 30-70)

RESISTENTE AI CICLI GELO/DISGELO

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE

RICICLABILE

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
ED ECO SOSTENIBILE



M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com

P e r u g i a

R o m a

Via Padre Andrea Bina, 11 
06135 - Ponte S. Giovanni (PG)
point.perugia@elleesse.com

Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T +39 049 9601020 - F +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

E L L E  E S S E  s r l

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

ELLE ESSE È  VICINA A TE!

L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  LO G I S T I C H E, 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.


