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I Blocchi GEOFOAM di ELLE ESSE sono un’ottima 
soluzione nel campo dei rilevati stradali: vengono 
utilizzati per la realizzazione del nucleo del 
manufatto che ha il compito di sostenere gli strati 
sovrastanti e mantenere inalterate le condizioni 
di viabilità. 



V A N T A G G I

La leggerezza, facilità di posa e le 
prestazioni fisico-meccaniche del EPS 
permettono di ridurre le tempistiche 
e i costi di cantiere e minimizzare i 
cedimenti differenziali che possono 
verificarsi nel corso del tempo; queste 
caratteristiche lo rendono idoneo per il 
ripristino della viabilità ordinaria a 
seguito di eventi calamitosi o per 
realizzare una viabilità d’emergenza 
nelle zone più soggette a fenomeni 
franosi.

Trattandosi di un’opera di elevate 
dimensioni, i materiali impiegati per 
il riempimento del nucleo devono 
essere voluminosi, garantire delle 
adeguate prestazioni meccaniche ma 
al contempo permettere una posa in 
opera facile e rapida. 

Grazie alla leggerezza e alla modularità, 
i blocchi GEOFOAM arrivano 
comodamente in cantiere pronti per 
essere posti in opera secondo un 
semplice schema, senza l’utilizzo di 
particolari attrezzature, riducendo 
sensibilmente le tempistiche di 
cantiere. 

Le dimensioni dei blocchi consento 
di realizzare opere importanti 
riducendo i volumi di terra che si 
movimenterebbero con i metodi 
classici, portando così ad un risparmio 
sia dal punto di vista 
economico che di risorse; dal punto di 
vista ambientale si riduce il traffico di 
grandi veicoli, il prelievo di materiale 
naturale e il danneggiamento delle aree 
di prelievo. 

L’ E P S ,  I L  M A T E R I A L E 
I D E A L E

R E A L I Z Z A T O
SU MISURA

E L E V A T A  R E S I S T E N Z A  A  C O M P R E S S I O N E
fino a 150 kPa
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Eseguire lo scotico dei primi 20-30 cm di terreno

Compattare, livellare bene il terreno di base e predisporre un 
adeguato sistema di drenaggio dei flussi meteorici.

Posizionare i blocchi GEOFOAM a giunti sfalsati, per strati 
successivi eliminando gli spazi tra i singoli elementi.

Ancorare tramite barre di acciaio i blocchi dell’ultimo strato con 
quelli dello strato inferiore.

Ricoprire i blocchi con un film in polietilene o PVC per proteggerli 
da eventuali olii o solventi

Eseguire il getto di calcestruzzo, previa posa di rete elettrosaldata, 
per la ripartizione del carico ed irrigidimento della struttura

Ricoprire i blocchi GEOFOAM con terreno di riporto, stendendolo 
per strati successivi di 30-40 cm adeguatamente compattati.

C O N S I G L I  P E R  L A
P O S A  D E L  S I S T E M A



P L U S

L’ EPS utilizzato per la realizzazione dei blocchi 
GEOFOAM ha un’ottima stabilità dimensionale (valori 
di creep pari a circa 1,05% in 50 anni) ed un’elevata 
resistenza a compressione (100/150 kPa), che permette 
di sostenere adeguatamente gli strati sovrastanti e 
ridurre l’insorgere di cedimenti differenziali nel tempo, 
senza dover eseguire nessun tipo di compattazione o 
interventi di rinforzo.

D U R A T A  N E L  T E M P O

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

RIDUCE I VOLUMI DI TERRA 
MOVIMENTATI

RIDUCE SENSIBILMENTE LE
TEMPISTICHE DI CANTIERE

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE
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Resistenza a compressione
Conducibilità termica
Resistenza a flessione
Resistenza a trazione
Reazione al fuoco
Ass. acqua immersione totale 
lungo periodo
Creep

100
0,036
150
150

E
≤ 3

1,045

150
0,034
200
200

E
≤ 3

0,92

EN 826
EN 12667
EN 12089
EN 1607

A 1182 EN 13501-1
EN 12087 met. 2A

EN 1606

kPa
W/mk

kPa
kPa

Euroclasse 
% vol.

%

C A R A T T E R I S T I C A U . M . N O R M AW H I T E P O R  E P S 1 0 0 W H I T E P O R  E P S 1 5 0

RESISTENTE A COMPRESSIONE

PEDONABILE IN FASE DI CANTIERE, 
OPERA E MANUTENZIONE

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE 
E PRESTAZIONALE

AGEVOLE NELLA MOVIMENTAZIONE

RIDUCE I VOLUMI DI TERRA 
MOVIMENTATIFACILE E VELOCE DA POSARE

PROGETTATO E 
REALIZZATO SU MISURA

RIDUCE I CEDIMENTI DIFFERENZIALI

NON NECESSITA DI ATTREZZATURA
SPECIFICA PER LA POSA

ASSORBIMENTO D’ACQUA 
PARI A ZERO*



E P S :  N O N  S O L O  I S O L A N T E 
T E R M I C O  M A  A N C H E . . .

IMPUTRESCIBILE

RESISTENTE ALL’ACQUA E INSOLUBILE

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO (µ 30-70)

RESISTENTE AI CICLI GELO/DISGELO

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE

RICICLABILE

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
ED ECO SOSTENIBILE 



M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com

P e r u g i a

R o m a

Via Padre Andrea Bina, 11 
06135 - Ponte S. Giovanni (PG)
point.perugia@elleesse.com

Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T +39 049 9601020 - F +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

E L L E  E S S E  s r l

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

ELLE ESSE È  VICINA A TE!

L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  LO G I S T I C H E, 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.


