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Elle Esse presenta Smart Wall,
il sistema cassero autoportante in EPS 
per un nuovo modo di costruire.
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Smart Wall è un sistema di prefabbricazione, 
pertanto i pannelli vengono già assemblati 
nello stabilimento così da non dover eseguire 
modifiche o adattamenti durante la messa in 
opera in cantiere. L’installazione è semplice 
e descritta nella tavola di posa in modo da 
evitare scarto di materiale, lunghe tempistiche 
di posa e costi elevati.

Smart Wall è la risposta ai progettisti ed 
agli operatori del settore, sempre attenti 
alle soluzioni innovative che rispondono alle 
esigenze del cantiere.

Smart Wall è un sistema modulare, lo spessore 
del calcestruzzo varia al mezzo centimetro, 
da 15 cm a 30 cm, quindi con una gamma di 
spessori a richiesta, così come lo spessore 
dell’isolante da un minimo di 6,5 cm ad un 
massimo di 30 cm, con variazioni al mezzo 
centimetro, sia per la facciata interna che quella 
esterna.

Le staffe di collegamento permettono la posa 
dell’acciaio in maniera corretta, creando una 
maglia 20x20 assolvendo anche la funzione di 
connettori come richiesto dalle N.T.C.  
Ripiegabile per il trasporto, consentendo un 
carico in termini di volume trasportato pari 
a circa il doppio di quanto comunemente 
trasportato, riferito ad altri sistemi non 
ripiegabili. Altro aspetto molto importante 
consente l’uso del vibratore ad immersione.
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M O D U L A R E  

E S E M P I O  C A L C O L O  T E R M I C O  S P.  T O T A L E  3 6 , 5  c m 

Spessore isolante interno
Spessore getto in cls
Spessore isolante esterno

0,031 W/mK
1,909 W/mK
0,031 W/mK

2,097 m²/KW
0,105 m²/KW
3,226 m²/KW

0,065
0,200
0,100

R= m²K/W	 5,4273

U= W/m²K	 0,1843
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Il sistema cassero Smart Wall
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A livello antisismico costruire una 
abitazione con il sistema Smart Wall ha 
dei grandi vantaggi, che in sintesi sono:

1. La grande quantità di elementi 
resistenti costituiti dalle pareti fornisce 
una resistenza implicita decisamente 
superiore a quella offerta da strutture con 
resistenza puntuale (pilastri tradizionali), 
ove previsto dal progettista strutturale;

2. Il comportamento scatolare e la 
tipologia a parete debolmente armata 
consentono di ridurre sensibilmente la 
quantità di armatura necessaria;

3. Le restanti parti che si ritengono 
realizzare con travi e pilastri tradizionali, 
con buona probabilità, possono essere 
progettate come elementi secondari, 
quindi non soggette alla gerarchia della 
resistenze, consentendo travi in spessore 
senza particolari oneri di armatura.
Resta comunque importante la 
realizzazione di solai che colleghino 
solidalmente le pareti in modo da 
realizzare il solaio rigido che consente il 
miglior comportamento in caso di sisma.

Le misure dell’EPS del sistema Smart Wall  sono a richiesta e variano da un minimo di 6,5 cm ad un massimo di 30 cm, 
variabili di 0,5 cm per volta, sia interno sia esterno.

Stoccaggio del sistema Smart Wall

Costruzione con Sistema Smart Wall
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65-150-65 65-150-100 65-150-150 65-150-200 65-150-250 65-150-300
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Particolare del sistema costruttivo L-Thermo Sism

L-THERMO SISM è un sistema di 
isolamento e rinforzo strutturale, formato 
da una parete in calcestruzzo armato 
gettato durante le fasi di messa opera del 
cappotto isolante. 

Il getto e l’armatura di rinforzo, vengono 
studiati e calcolati durante la fase di 
progetto, vengono resi un tutt’uno 
alla struttura già esistente attraverso 
opportuni allineamenti verticali, che 
garantiscono la massima collaborazione 
tra il nuovo sistema e la struttura 
esistente. 

T U T T A  L A  N O S T R A 
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Dettaglio della struttura

Ferri di armatura posati nel cassero Smart Wall
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G L I  A S P E T T I 
N O R M A T I V I

Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici n. 361 del 26 settembre 2017, sono stati 
approvati gli aggiornamenti delle Linee Guida per la 
messa in opera e per la valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo indurito, positivamente 
licenziato con Parere della Prima Sezione del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. n. 80/2016, espresso nella 
adunanza del 30 marzo 2017; Linee Guida per la messa 
in opera del calcestruzzo strutturale; Linee Guida per 
la valutazione delle caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.
Dette Linee Guida, rientrano fra le numerose iniziative 
adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP., finalizzate 
ad una sempre migliore garanzia della qualità e 
sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia 
pubbliche che private, della prevenzione del rischio 
sismico e della valutazione e messa in sicurezza del 
patrimonio costruito esistente.

Il muro cassero Smart Wall risponde appieno a 
quanto previsto e richiesto dalle citate Linee Guida, 
soprattutto relativamente all’articolo 6 nei punti 
6.4 “Compattazione del calcestruzzo” e 6.4.1 
“Compattazione mediante vibrazione”.

Il calcestruzzo gettato all’interno del muro cassero 
Smart Wall può e deve essere compattato mediante 
l’uso di vibratore interno, detto anche ad immersione o 
ad ago.

I L  C A L C E S T R U Z Z O  S T R U T T U R A L E
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Esempio applicativo del Sistema Smart Wall Esempio applicativo del Sistema Smart Wall

I  P L U S 
D E L L’ E S S E R E  S M A R T

S I C U R E Z Z A  S I S M I C A

R I S P A R M I O  E N E R G E T I C O

Q U A L I T À  C O S T R U T T I V A

O T T I M I Z Z A Z I O N E  D E L L A  P O S A

A LT E Z Z A  P A R E T E  M A X  5 2 0  c m

G E S T I O N E  D E L  C A N T I E R E

V I B R A T U R A  C L S  C O N S E N T I T A

( d e c r e t o  L L . P P  n ° 3 6 1 )

Q U A L I T À  D E L  S I S T E M A  C O S T R U T T I V O

E P S  C O N  C O M P R E S S I O N E  2 0 0  k P A 
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M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com

P e r u g i a

R o m a

Via Padre Andrea Bina, 11 
06135 - Ponte S. Giovanni (PG)
point.perugia@elleesse.com

Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T +39 049 9601020 - F +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com
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ELLE ESSE È  VICINA A TE!

L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  LO G I S T I C H E, 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.


