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FIREBLOCK rappresenta un’innovazione nel 
mondo della coibentazione termica: garantisce le 
eccellenti caratteristiche isolanti dell’EPS senza 
temere l’azione del fuoco. È infatti l’unico pannello 
in Polistirene Espanso Sinterizzato con classe di 
reazione al fuoco B! 

FIREBLOCK può essere utilizzato anche per 
realizzare un sistema pendenzato: in questo 
modo si sfruttano sia i vantaggi derivanti dalla 
conformazione in pendenza, sia quelli relativi 
alla reazione al fuoco, che permettono di usare il 
sistema anche sotto pannelli fotovoltaici.

F I R E B L O C K



V A N T A G G I

R E S I S T E N Z A  A  C O M P R E S S I O N E
da 50 a 150 kPa - EN 826

S P E S S O R I  C E R T I F I C A T I
da 50 mm a 200 mm

E L E V A T A  R E S I S T E N Z A  C A R I C O 
C O N C E N T R A T O

L E G G E R E Z Z A  E  M A N E G G E V O L E Z Z A
4  k g / m 2  ( s o l o  r i v e s t i m e n t o )

A  B A S S O  I M P A T T O  A M B I E N T A L E
E P S  e  f i b r e  m i n e r a l i

R I P A R T I Z I O N E  U N I F O R M E  D E I  C A R I C H I
t e s t  d i  p r o v a  c o n  B l a c k p o r ®  B K 5 0 0

O T T I M O  C O I B E N T E
λD 0,030 W/mK - EN 12667

FIREBLOCK è l’unico sistema in polistirene 
espanso sinterizzato che garantisce una 
classe di reazione al fuoco B-s1,d0 e 
BROOF(t2) in copertura. Può essere quindi 
utilizzato in edifici pubblici rispettando le 
indicazioni delle normative vigenti come 
ad esempio scuole, centri di elaborazione 
dati, attività commerciali con superficie 
maggiore di 400 m2, alberghi e coperture 
con pannelli fotovoltaici. 

Grazie al rivestimento incombustibile 
certificato TÜV che funge da elemento 
di separazione, l’EPS è sempre protetto 
dall’azione diretta delle fiamme e del 
calore mantenendo inalterate le proprie 
caratteristiche fisico-prestazionali. 
Tale strato rigido conferisce al sistema 
un’elevata resistenza all’urto e 
distribuisce omogeneamente i carichi 
gravanti su di esso permettendo la 
pedonabilità durante le fasi di posa, di 
utilizzo e manutenzione delle coperture. 

Il polistirene espanso sinterizzato 
addittivato con grafite BLACKPOR®, 
garantisce un’ottima coibentazione 
termica con λD=0,030 W/mK costante per 
ogni spessore e rende il sistema leggero 
e facilmente lavorabile anche in cantiere, 
senza bisogno di attrezzature specifiche.
FIREBLOCK è disponibile anche in 
WHITEPOR®, l’EPS classico, bianco.

C O I B E N T A Z I O N E  T E R M I C A

R E A Z I O N E  A L  F U O C O 
I N  C L A S S E  B

N O N  S O L O  R I V E S T I M E N T O
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Rapidità e facilità sono le caratteristiche di posa di 
FIREBLOCK: può avvenire per semplice incollaggio al 
supporto rigido e/o mediante fissaggio meccanico con 
comuni tasselli. Da prove effettuate presso l’ente certificatore 
esterno “Trasferimento Tecnologico e Innovazione” (t2i) tale 
sistema può essere posato affiancando semplicemente i 
pannelli assicurando una classe di reazione al fuco B, senza 
nessun tipo di sigillatura, riducendo quindi le lavorazioni e 
i costi di cantiere. 

Altro vantaggio di questo sistema è la possibilità di 
applicare direttamente le membrane sintetiche, come TPO 
o PVC eliminando la necessità di interporre uno strato di 
separazione tra le  membrane e l’EPS (il cartoncino per 
il TPO e tessuto di separazione per il PVC) evitando così 
la migrazione di plastificanti e lo shock termico dovuto al 
sistema di fissaggio ad induzione. 

Grazie allo strato rigido, il fissaggio meccanico con 
tassello e placchetta non comporta lo schiacciamento 
e l’eventuale danneggiamento dell’isolante e del manto 
impermeabilizzante stesso (foratura della membrana e 
perdita di impermeabilizzazione). 

Grazie allo strato di separazione incombustibile, è possibile 
fissare le membrane bituminose mediante sfiammatura 
diretta, senza interessare l’EPS, garantendo così una perfetta 
ed omogenea adesione. 

A P P L I C A Z I O N E  D I R E T T A

S F I A M M A T U R A  D I R E T T A

V A N T A G G I  D I  P O S A

FIREBLOCK PANNELLO TRADIZIONALE

BROOF(t2) CLASSE DI REAZIONE 
AL FUOCO IN COPERTURA

IDONEO PER EDIFICI CON
PANNELLI FOTOVOLTAICI

GARANTISCE UNA CLASSE 
DI REAZIONE AL FUOCO B-s1,d0 



FIREBLOCK pendenzato può essere utilizzato anche al 
di sotto di pannelli fotovoltaici e diviene possibile fissare 
direttamente le membrane bituminose e sintetiche senza 
pericolo di danneggiare l’EPS, ottenendo una perfetta 
ed omogenea aderenza. Tale rivestimento rigido rende il 
pannello estremamente resistente agli urti e ripartisce in 
modo omogeneo i carichi gravanti su di esso, consentendo 
la pedonabilità durante le fasi di cantiere.

F I R E B L O C K  P E N D E N Z A T O

IDONEO PER EDIFICI CON
PANNELLI FOTOVOLTAICI

A+B
2

SP MIN

SP MAX
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CALCOLO SPESSORE MEDIO:
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B-s1,d0 SECONDO
UNI EN 13501-1:2009

BROOF(t2) IN COPERTURE
UNI EN 13501-5:2009

IDONEO A COPERTURE CON TUTTI I 
TIPI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

PEDONABILE IN FASE DI CANTIERE, 
PASSAGGIO, OPERA E MANUTENZIONE

LAVORABILE CON CUTTER

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

FACILE E VELOCE DA POSARE

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE

LEGGERO E RESISTENTE

SENZA SIGILLATURA MANTENENDO 
REAZIONE AL FUOCO IN CLASSE B

IDEALE PER L’UTILIZZO IN EDIFICI 
PUBBLICI E COMMERCIALI

RIVESTIMENTO INCOMBUSTIBILE

MEMBRANE BITUMINOSE 
SFIAMMABILI DIRETTAMENTE

RIPARTIZIONE UNIFORME 
DEI CARICHI

OTTIMIZZAZIONE DEL FISSAGGIO 
MECCANICO

C A R A T T E R I S T I C H E

BLACKPOR® BK500
BLACKPOR® BK800 
BLACKPOR® BK1000
BLACKPOR® BK1200
BLACKPOR® BK1500 

0,031 W/mK - EN 12667
0,030 W/mK - EN 12667
0,030 W/mK - EN 12667
0,030 W/mK - EN 12667
0,030 W/mK - EN 12667

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

50 kPa - EN 826
80 kPa - EN 826

100 kPa - EN 826
120 kPa - EN 826
150 kPa - EN 826

E P S - U N I  E N  1 3 1 6 3 R E S I S T E N Z A  A 
C O M P R E S S I O N E

C O N D U C I B I L I T À 
T E R M I C A  λ D

R E A Z I O N E  A L  F U O C O 
C L A S S E  B

P R O V A  A  C A R I C O 
C O N C E N T R A T O

prova 1
prova 2
prova 3
prova 4

Prova eseguita su 
FireBlock BK500.
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Posa in opera di FireBlock con membrana bituminosa DibitenPosa in opera di FireBlock con membrana sintetica

Posa in opera di FireBlock 

FireBlock è idoneo per coperture con pannelli fotovoltaici

E P S :  N O N  S O L O  I S O L A N T E 
T E R M I C O  M A  A N C H E . . .

IMPUTRESCIBILE

RESISTENTE ALL’ACQUA E INSOLUBILE

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO (µ 30-70)

RESISTENTE AI CICLI GELO/DISGELO

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE

RICICLABILE

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
ED ECO COMPATIBILE

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com



M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T +39 049 9601020 - F +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

E L L E  E S S E  s r l

ELLE ESSE È  VICINA A TE!

L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  LO G I S T I C H E, 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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