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Il SISTEMA termoisolante PENDENZATO Elle 
Esse è indicato per la realizzazione o correzione 
della pendenza nei tetti piani – nuovi o esistenti 
– ed è progettato su misura per ogni conforma-
zione planimetrica della copertura. 



V A N T A G G I

Con un solo elemento in EPS è possibile  
isolare la copertura e realizzare una 
pendenza senza il bisogno di un 
massetto cementizio, riducendo così le 
fasi ed i costi di cantiere. Inoltre l’EPS 
non appesantisce la struttura.

Grazie alla progettazione mirata alla 
specifica conformazione planimetrica e 
posizione degli scarichi nella copertura, 
i flussi delle acque meteoriche vengono 
convogliati e smaltiti evitando pericolosi 
ristagni.

La versatilità e lavorabilità dell’EPS 
permettono di accoppiare il Sistema 
Pendenzato Elle Esse con diversi 
materiali come ad esempio membrane 
bituminose o sintetiche per 
l’impermeabilizzazione, pannelli in OSB 
o, se l’applicazione lo richiede, si può 
ottenere una classe di reazione al fuoco 
BROOF(t2) utilizzando un rivestimento 
incombustibile in fibre minerali 
(FireBlock pendenzato).  

Nel caso di rivestimento con uno strato 
incombustibile (FireBlock pendenzato), 
il Sistema può essere utilizzato anche 
al di sotto di pannelli fotovoltaici e 
diviene possibile fissare direttamente le 
membrane bituminose e sintetiche senza 
pericolo di danneggiare l’EPS, ottenendo 
una perfetta ed omogenea aderenza. 
Tale rivestimento rigido rende il pannello 
estremamente resistente agli urti e 
ripartisce in modo omogeneo i carichi 
gravanti su di esso, consentendo la 
pedonabilità durante le fasi di cantiere.

P E N D E N Z A T O  + 
F I R E B L O C K  =
B R O O F ( t 2 )

A LT R I  V A N T A G G I

I S O L A R E  E  O T T E N E R E 
L A  P E N D E N Z A  S E N Z A 
M A S S E T T O

S M A LT I M E N T O 
D E L L E  A C Q U E

S P E S S O R I
da 1 cm a  1,30 m (teorico)

O T T I M O  C O I B E N T E
λD da 0,035 a 0,030 W/mK

A+B
2

SUPERFICIE PIANA

SP MIN

SP MAX

A

B

C A L C O L O  S P E S S O R E  M E D I O :
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P O S A  D E L  S I S T E M A

P E N D E N Z A T O  W H I T E P O R ®

P E N D E N Z A T O  B L A C K P O R ®

P E N D E N Z A T O  G R E E N P O R ®

P E N D E N Z A T O  F I R E B L O C K

Conducibilità termica λD fino a 0,034 W/mK

Conducibilità termica λD fino a 0,030 W/mK

Conducibilità termica λD fino a 0,033 W/mK

Conducibilità termica λD fino a 0,030 W/mK

La posa dei vari pannelli che compongono il sistema deve 
essere effettuata rispettando quanto stabilito dalla 
planimetria di progetto per garantire il corretto deflusso 
delle acque meteoriche verso gli scarichi di copertura. 
Il fissaggio alla struttura (solaio, tavolato...). 
Si può eseguire mediante incollaggio e/o fissaggio 
meccanico nel rispetto dei requisiti normativi.

A differenza di altri materiali isolanti, il polistirene 
espanso sinterizzato non necessita di particolati tipologie 
di tassello e può essere facilmente lavorato in cantiere 
senza l’utilizzo di attrezzature specifiche. 

Può essere sagomato facilmente, anche con un semplice 
cutter, senza compromettere le prestazioni del materiale. 



P L U S

CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE 
METEORICHE VERSO GLI SCARICHI 
DELLA COPERTURA

REALIZZAZIONE DELLA PENDENZA 
NELLE COPERTURE NUOVE O 
ESISTENTI SENZA INTERVENTI 
STRUTTURALI

COPERTURE PIANE 
CIVILI E INDUSTRIALI

Per meglio soddisfare le esigenze dovute dalle diverse 
geometrie delle coperture, la realizzazione del SISTEMA 
PENDENZATO e la sua posa in opera sono frutto di 
un’attenta e precisa progettazione, con la quale si 
mira ad ottenere il miglior risultato sia in termini di 
isolamento sia di funzionalità della copertura. 

R E A L I Z Z A T O  S U  M I S U R A

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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C A R A T T E R I S T I C H E

PROGETTATO PER CONVOGLIARE 
LE ACQUE METEORICHE

LEGGERO E RESISTENTE

REALIZZA O CORREGGE LA PENDENZA 
SENZA INTERVENTI STRUTTURALI

PEDONABILE IN FASE DI CANTIERE, 
OPERA E MANUTENZIONE

CONSENTE UN CONTENIMENTO 
DEI COSTI

TERMOISOLANTE

FACILE E VELOCE DA POSARE

PROGETTATO E 
REALIZZATO SU MISURA

RESISTENTE A COMPRESSIONE

LAVORABILE CON CUTTER

NORMALE FISSAGGIO 
MECCANICO

BASSISSIMO ASSORBIMENTO
D’ACQUA 

WHITEPOR® EPS100
WHITEPOR® EPS150
BLACKPOR® BK1000
BLACKPOR® BK1500
GREENPOR® XG200

0,035 W/mK
0,034 W/mK
0,030 W/mK
0,030 W/mK
0,034 W/mK

WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %
WL(T)3  ≤ 3 %

WL(T)1,5  ≤ 1,5 %

100 kPa
150 kPa
100 kPa
150 kPa
200 kPa

E P S R E S I S T E N Z A 
A  C O M P R E S S I O N E

C O N D U C I B I L I T À 
T E R M I C A  λ D

A S S O R B I M E N T O  A C Q U A 
P E R  L U N G O  P E R I O D O



E P S :  N O N  S O L O  I S O L A N T E 
T E R M I C O  M A  A N C H E . . .

IMPUTRESCIBILE

RESISTENTE ALL’ACQUA E INSOLUBILE

PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO (µ 30-70)

RESISTENTE AI CICLI GELO/DISGELO

OTTIMA STABILITÀ DIMENSIONALE

RICICLABILE

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
ED ECO SOSTENIBILE 



M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
info@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T +39 049 9601020 - F +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

E L L E  E S S E  s r l

ELLE ESSE È  VICINA A TE!

L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  LO G I S T I C H E, 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

D A L  1 9 7 2
S I S T E M A 
P E N D E N Z A T O


