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Elle Esse presenta L-THERMO, la linea di Sistemi di 
isolamento a Cappotto che permette di coibentare 
qualsiasi tipo di edificio per aumentarne il comfort 
abitativo e il livello di certificazione energetica. 

S I S T E M I  D I  I S O L A M E N TO A C A P P OT TO
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Il Sistema a Cappotto garantisce il perfetto isolamento 
termico degli ambienti e, di conseguenza, una riduzione del 
fabbisogno di energia sia per il riscaldamento invernale che per 
il raffrescamento estivo. 

Oltre al risparmio energetico, il sistema a cappotto assicura 
un clima stabile negli ambienti e riqualifica gli edifici in termini 
di certificazione energetica, poiché protegge le facciate dagli 
agenti atmosferici e aggressioni esterne e riduce le dispersioni 
termiche.

In quasi 50 anni di esperienza nel settore, Elle Esse ha ottenuto 
i migliori risultati nella produzione di materiali isolanti di alta 
qualità.

Forte di un costante lavoro di ricerca e sperimentazione sul 
campo, l’azienda ha maturato una conoscenza approfondita 
delle tecniche di lavorazione e delle caratteristiche specifiche 
di ogni pacchetto. 

Dal polistirene espanso alla fibra di legno, la vasta gamma di 
prodotti isolanti L-THERMO permette di trovare la soluzione 
più efficace e personalizzata per ogni Sistema di Isolamento 
Termico. Alla ricca gamma di rasanti/collanti adatta ad ogni 
esigenza di isolamento, si aggiunge il Sistema Colore Elle Esse 
con una cartella colori dedicata e finiture specifiche per ogni 
applicazione.

I  VANTAGGI 
DEL SISTEMA A CAPP OT TO

MATERIALI  ISOLANTI 
ALL’AVANGUARDIA
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Quando si parla di edifici, ormai da oltre una decina d’anni, una 
delle caratteristiche più importanti per valutarli è l’isolamento 
termico (e la relativa classe energetica). Ma come si isola un 
edificio? 

Con isolamento termico di un edificio intendiamo tutti quei 
sistemi atti a ridurre il flusso termico di calore scambiato tra 
l’interno e l’esterno. Sostanzialmente è il sistema per difendere 
dal freddo invernale la nostra casa, contenendo il calore 
all’interno di essa.Per isolare un edificio vengono utilizzati 
materiali isolanti con elevate prestazioni a livello di resistenza 
al passaggio del calore.

I parametri principali per valutare le prestazioni di un materiale 
isolante sono λD e RD, rispettivamente la conducibilità termica 
dichiarata e la resistenza termica dichiarata. Più i valori di 
λD sono bassi e più il materiale ha proprietà di isolante. Non 
meno importante è il valore di RD, che rappresenta la capacità 
effettiva di isolare di un materiale in base al suo spessore. Più 
elevati sono i valori di RD, più elevato è l’isolamento.

Oltre alla capacità di isolare è bene considerare anche altre 
caratteristiche come la massa volumica (ρ), fondamentale 
dal punto di vista dello sfasamento e nei calcoli per il peso 
dell’applicazione, e la resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo (μ) indispensabile per l’effettivo benessere all’interno 
dell’edificio, vista l’importanza della traspirabilità delle pareti. 
Più piccolo è il parametro μ, maggiore sarà la permeabilità al 
vapore.

EFFICIENZA ENERGETICA 
E COMFORT ABITATIVO
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Il Sistema di isolamento termico a Cappotto è la misura più 
efficace per l’isolamento termico dell’involucro edilizio. Indicato 
sia per le nuove costruzioni che per il risanamento di edifici 
esistenti, il Sistema a Cappotto contribuisce all’efficienza 
energetica e alla riduzione di emissioni inquinanti, garantendo 
inoltre maggiore comfort abitativo, maggiore qualità dell’aria 
interna, e un valore di mercato dell’immobile superiore alla 
media e una durata maggiore rispetto a quello di immobili 
meno efficienti. I dati di mercato confermano, infatti, che gli 
edifici ad alta efficienza energetica si vendono prima e a prezzi 
più elevati.

La riqualificazione energetica consiste nelle misure utilizzate 
per il miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio. 
I Sistemi ETICS contribuiscono a ridurre sensibilmente i costi 
di riscaldamento e raffrescamento e ad aumentare comfort 
abitativo e benessere. Inoltre, i Sistemi ETICS possono essere 
utilizzati anche per il risanamento di elementi costruttivi 
eventualmente danneggiati, in alternativa a soluzioni che 
prevedono solo l’uso di intonaco e pittura.

Grazie al miglior isolamento termico ottenibile mediante il 
Sistema ETICS, anche gli standard igienici degli ambienti interni 
dell’edifico miglioreranno. Inoltre il Sistema di isolamento a 
Cappotto impedisce la formazione di muffe.
Attraverso un adeguato dimensionamento termo-igrometrico 
ed una corretta successione degli strati che compongono 
il Sistema, vengono infatti eliminati i fenomeni di condensa 
superficiale e interstiziale.

(FONTE CORTEXA)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
DEI  SISTEMI ETICS
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In linea con le più recenti normative e con il recente Codice 
Appalti del settore edilizia, nascono i prodotti CAM.

I nostri prodotti sono conformi ai requisiti CAM, vengono 
realizzati con una percentuale di EPS riciclato e dunque 
un minore impatto ambientale nel processo produttivo in 
linea con i criteri dell'Economia Circolare. I prodotti CAM 
soddisfano appieno tutti i requisiti UNI EN ISO 14021 e 
consentono di accedere all’ECOBONUS 110%.

Cosa significa soddisfare i Criteri Ambientali Minimi?

CAM, come detto, è un acronimo che identifica i prodotti 
caratterizzati da un basso impatto ambientale e realizzati 
con una parte di materia prima di recupero. Tali prodotti 
garantiscono un rispetto ambientale al di sopra della media, 
e assicurano comunque un miglioramento del profilo 
energetico dell’immobile. Tali interventi sono richiesti per 
legge in nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni 
anche in edifici pubblici come scuole, ospedali, caserme…

PRODOT TI  CERTIFICATI  CAM 
LA LINEA A BASSO IMPAT TO AMBIENTALE
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Elle Esse è un’Azienda all’avanguardia nel settore 
dell’isolamento termico, soprattutto grazie all’esperienza 
decennale nella produzione e lavorazione del polistirene 
espanso sinterizzato (EPS). 

Alla qualità dei materiali aggiungiamo la massima cura ed 
efficienza nel servizio, dalla progettazione alla messa in 
opera. Grazie a una rete capillare di filiali e logistiche in tutta 
Italia, mettiamo a tua disposizione una gamma completa 
di prodotti termoisolanti, in tempi brevi e con il massimo 
supporto logistico e tecnico. 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente prima (11/10/2017 
art. 2.4.2.9), e il Decreto Rilancio poi, definiscono i contorni 
entro i quali si può parlare di sostenibilità del costruire sotto 
il profilo ambientale e lungo il ciclo di vita del prodotto.

Le detrazioni potenziate (salvo aggiornamenti in corso 
d'opera) saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 
2022 per gli edifici di edilizia sociale). Potranno beneficiarne 
condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni, Istituti autonomi case popolari 
(IACP) comunque denominati, cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e 
associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo 
per interventi sugli spogliatoi.

IL  DECRETO MINISTERIALE: 
QUALI  SONO I  BENEFICI

L’ ISOLAMENTO AL PIÙ ALTO LIVELLO 
PRESTAZIONALE E  CON LA MASSIMA 
ECOCOMPATIBILITÀ

I S O L A N T I  P E R  I L  T U O  B E N E S S E R E .  D A L  1 9 7 2

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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La qualità dei materiali in sé non è garanzia di un progetto di 
isolamento termico riuscito. È necessaria anche un’assistenza 
affidabile e puntuale durante il delicato processo di posa in 
cantiere. 

Ecco perché Elle Esse mette a disposizione dei propri clienti 
un servizio che va dalla consulenza in fase di progettazione, 
al supporto tecnico durante la posa in opera dei materiali, per 
assicurare un risultato ottimale e duraturo. 

Inoltre l’Azienda svolge corsi di formazione specifici rivolti sia 
ai progettisti che ai posatori sulle caratteristiche tecniche dei 
materiali della linea L-THERMO e sulle soluzioni di posa migliori 
per ogni progetto. 

AFFIDABILITÀ E  ASSISTENZA 
IN OGNI FASE DEL PROGET TO 

ELLE ESSE È  VICINA A TE!
L A N O S T R A P R E S E N Z A C A P I L L A R E S U L T E R R I TO R I O, 
G R A Z I E  A L L’A M P I A R E T E D I  F I L I A L I  E  D E P O S I T I , 
G A R A N T I S C E R A P I D I T À ,  E F F I C I E N Z A E  A F F I D A B I L I T À.

ELLE ESSE -  DÀ FORMA ALLA TUA VISIONE 
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SERVIZI :  AL VOSTRO FIANCO
PER CREARE SOLUZIONI

Nei laboratori, i test e la ricerca sono costanti e continui: 
è qui che nascono i nuovi materiali e le nuove tecnologie.

L A B O R A T O R I O  D I  R I C E R C A

Viene fornita la più ampia assistenza nell’elaborazione 
delle più complesse esigenze progettuali.

P R O G E T T A Z I O N E

Formazione continua ad imprese, rivendite, agenti 
e ordini professionali, per diffondere le conoscenze 
e aumentare le competenze di tutti i professionisti 
dell’edilizia.

F O R M A Z I O N E

Supporto e assistenza tecnica specifica e qualificata, 
sia nella fase di progettazione sia al momento della 
posa in opera, per garantire risultati eccellenti.

A S S I S T E N Z A

Elle Esse fornisce la possibilità di effettuare ordini 
direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer 
in modo pratico e veloce.

O R D I N I  O N L I N E

Simulazioni mirate a soddisfare l’esigenza del cliente 
sia esso impresa, rivendita o professionista. Collaudi in 
opera eseguiti da tecnici specializzati.

S I M U L A Z I O N I  D I  L A B O R A T O R I O
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Elle Esse propone sette diversi Sistemi L-THERMO, tra varie 
combinazioni di pannelli isolanti e collanti/rasanti specifici per 
ogni utilizzo. Dall'EPS classico sino alla fibra di legno, collanti e 
rasanti specifici per ogni applicazione e finiture adatte ad ogni 
esigenza applicativa. Elle Esse propone prodotti di qualità e 
performanti, per garantirti risultati eccellenti e duraturi. 
Scopri tutti i Sistemi L-THERMO e trova quello più adatto alle 
tue esigenze!

La funzionalità dell’edificio viene garantita attraverso 
una progettazione ed un’applicazione adeguata di tutti i 
componenti, di tutti i materiali e di tutti i prodotti utilizzati. Il 
collegamento tra i singoli elementi costruttivi deve essere 
definito preventivamente, ad esempio per i giunti tra Sistema 
a Cappotto e le finestre/porte e tra il Sistema a Cappotto e 
l’isolamento controterra o la copertura.

I principali componenti del Sistema sono:

•	 Materiale isolante
•	 Collante
•	 Tasselli (se necessari)
•	 Intonaco di base
•	 Armatura (rete in tessuto di fibra di vetro)
•	 Intonaco di finitura (rivestimento con eventuale fondo 

adatto al sistema isolante scelto)
•	 Accessori (come ad esempio profili angolari, profili per 

raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili di partenza 
per zoccolatura, tasselli e rondelle...)

I  SISTEMI A CAPP OT TO 
FIRMATI  ELLE ESSE 

I  COMP ONENTI  DEL SISTEMA 
DI  ISOLAMENTO A CAPP OT TO 

+ + + =
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> Collante/rasante: PRO-LIGHT
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS o poliuretano espanso L-ISO VS o Lana di roccia

> Collante/rasante: PRO72-NHL
> Isolante: Fibra di legno

SISTEMA PRO-LIGHT

SISTEMA L-WOOD

> Collante/rasante: PRO-ULTRA
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS. (Sistema Patent Pending)

SISTEMA L-THERMO

> Collante/rasante: BASIC
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS. 

SISTEMA BASIC

> Collante/rasante: PRO-ULTRA
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS. 

SISTEMA PRO-ULTRA

> Collante/rasante: PRO-GLASS
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS o Lana di roccia ETICS o Fibra di legno

SISTEMA PRO-GLASS

> Collante/rasante: PRO-BASIC
> Isolante: EPS bianco WPX 35 ETICS o l'additivato con grafite 
BP 31 ETICS o poliuretano espanso L-ISO VS.

SISTEMA PRO-BASIC>

>

>

>

>

>

>
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Il Sistema L-THERMO è composto da un pannello isolante 
a scelta tra: 

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD 
= 0,030 W/mK costante a qualsiasi spessore e un 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore da 20 
a 70 μ.

Il collante/rasante ideale è il PRO-ULTRA, alleggerito con 
perlite.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START con 
zigrinatura sulle due facce e una resistenza a compressione 
di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico BASIC-FLEX.

(Sistema Patent Pending)

SISTEMA 
L-THERMO
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ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Pannell i  isolanti  del  Sistema L-THERMO: varianti
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PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

Collante/rasante del  Sistema L-THERMO

A completamento del  Sistema

Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

Collante e rasante minerale, alleggerito con perlite, per l’esecuzione di sistemi a cappotto in EPS e lana di 
roccia. Colore bianco naturale, a basso modulo elastico. Resa elevata e lavorabilità ottimale. 
Grana fino a 1,2 mm. Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

Rivestimento in pasta per esterni a base di resine acril-silossaniche, alta traspirabilità ed elevata resistenza 
agli agenti meteorici. Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. Microfibrato e idrorepellente. 
Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile nelle tinte 
della cartella colori. Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

PARETI ESTERNE

PRO-ULTRA

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

L-AS

Collante/rasante - grana f ino a 1,2 mm - alleggerito con perlite

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

Rivestimento a base di resine acril-si lossaniche

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PARETI ESTERNE 

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

bianco o cartella 
colori Elle Esse
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NOTE

Struttura del  Sistema L-THERMO

PRO-ULTRA collante
Tassello CNplus-8
Rete di armatura
PRO-ULTRA rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema L-THERMO

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq 
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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L - T H E R M O
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SISTEMA 
BASIC
 Il Sistema BASIC propone i seguenti pannelli isolanti:

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD 
= 0,030 W/mk costante a qualsiasi spessore e un 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore da 20 
a 70 μ

Il collante/rasante ideale per questo sistema è il BASIC, 
disponibile con grana fino a 1,0 mm, dalle buone 
prestazioni e dall'ottima lavorabilità. La combinazione 
BASIC è consigliata con isolanti di spessore medio.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START 
con zigrinatura sulle due facce e una resistenza a 
compressione di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico 
BASIC-FLEX.
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ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Pannell i  isolanti  del  Sistema BASIC:  varianti
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Collante/rasante del  Sistema BASIC

A completamento del  Sistema

Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

1000x500 mm da 40 a 200 mm

Collante e rasante idoneo per l’esecuzione di sistemi a cappotto in EPS. 
Buone prestazioni meccaniche e ottima lavorabilità, colore grigio. Grana fino a 1,0 mm. 
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

Rivestimento in pasta per esterni a base di resine acriliche con altissima resistenza agli agenti meteorici. 
Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. Microfibrato e idrorepellente. Particolarmente indicato 
come finitura per sistemi a cappotto in EPS. Disponibile nelle tinte della cartella colori Elle Esse.
Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

PARETI ESTERNE

PARETI ESTERNE GRIGIO

BASIC

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

L-AC

DIMENSIONI: SPESSORI:

Collante/rasante - grana f ino a 1,0 mm

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

Rivestimento a base di resine acril iche

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PARETI ESTERNE 
bianco o cartella 
colori Elle Esse
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NOTE

Struttura del  Sistema BASIC

BASIC collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
BASIC rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema BASIC

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq,
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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SISTEMA 
PRO-BASIC
I pannelli isolanti disponibili per il Sistema PRO-BASIC 
sono:

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD 
= 0,030 W/mK costante a qualsiasi spessore e un 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore da 20 
a 70 μ

•	 Poliuretano L-ISO VS con supporti in velovetro 
saturato e λD variabile in funzione dello spessore.

Il collante/rasante specifico per questo Sistema è il 
PRO-BASIC, idoneo per l'incollaggio e la rasatura di 
pannelli in EPS e poliuretano. Possiede eccezionali 
prestazioni meccaniche e ottima lavorabilità.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START 
con zigrinatura sulle due facce e una resistenza a 
compressione di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico 
BASIC-FLEX.
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ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannell i  isolanti  del  Sistema PRO-BASIC:  varianti

Pannello a bordo dritto per l’isolamento termico a cappotto, costituito da una schiuma in poliuretano espanso 
rigida a celle chiuse espansa fra due supporti di velovetro saturato. I pannelli hanno valori di λ pari a 0,028 W/
mK per gli spessori fino a 70mm, λD=0,026 W/mK per spessori da 80 mm a 100 mm e λ pari a 0,025 W/mK 
per gli spessori superiori secondo la norma EN 13165. Resistenza alla compressione ≥ 150 kPa.

L-ISO VS
Poliuretano espanso a bordo drit to con velovetro saturato

λD 
var

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1200x600 mm da 50 a 160 mmDIMENSIONI: SPESSORI:
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PARETI ESTERNE GRIGIO BIANCO NATURALE

Collante/rasante del  Sistema PRO-BASIC

A completamento del  Sistema

Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

Collante e rasante fibrorinforzato idoneo per l’esecuzione di sistemi a cappotto in EPS e Poliuretano. 
Eccezionali prestazioni meccaniche e ottima lavorabilità, colore bianco naturale o grigio. 
Grana fino a 0,8/1,2 mm. Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

Rivestimento in pasta per esterni a base di resine acril-silossaniche, alta traspirabilità ed elevata resistenza 
agli agenti meteorici. Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. Microfibrato e idrorepellente. 
Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile nelle tinte 
della cartella colori. Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

PARETI ESTERNE

PRO-BASIC

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

L-AS

Collante/rasante - grana f ino a 0,8/1,2 mm 

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

Rivestimento a base di resine acril-si lossaniche

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PARETI ESTERNE 

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

bianco o cartella 
colori Elle Esse



30

NOTE

Struttura del  Sistema PRO-BASIC

PRO-BASIC collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
PRO-BASIC rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS
Pannello Poliuretano L-ISO VS

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC-FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema PRO-BASIC

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq,
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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SISTEMA 
PRO-ULTRA
 Il Sistema PRO-ULTRA è composto da un pannello isolante 
a scelta tra: 

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD = 
0,030 W/mK costante a qualsiasi spessore e un fattore 
di resistenza alla diffusione del vapore da 20 a 70 μ.

Il collante/rasante ideale è il PRO-ULTRA, alleggerito con 
perlite.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START con 
zigrinatura sulle due facce e una resistenza a compressione 
di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico BASIC-FLEX.
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Pannell i  isolanti  del  Sistema PRO-ULTRA:  varianti

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:
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PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

Collante/rasante del  Sistema PRO-ULTRA

A completamento del  Sistema

Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

Collante e rasante minerale, alleggerito con perlite, per l’esecuzione di sistemi a cappotto in EPS e lana di 
roccia. Colore bianco naturale, a basso modulo elastico. Resa elevata e lavorabilità ottimale. 
Grana fino a 1,2 mm. Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

Rivestimento in pasta per esterni a base di resine acril-silossaniche, alta traspirabilità ed elevata resistenza 
agli agenti meteorici. Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. Microfibrato e idrorepellente. 
Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile nelle tinte 
della cartella colori. Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

PARETI ESTERNE

PRO-ULTRA

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

L-AS

Collante/rasante - grana f ino a 1,2 mm - alleggerito con perlite

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

Rivestimento a base di resine acril-si lossaniche

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PARETI ESTERNE 

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

bianco o cartella 
colori Elle Esse
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NOTE

Struttura del  Sistema PRO-ULTRA

PRO-ULTRA collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
PRO-ULTRA rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC-FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

-
-
-
-
-
-

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema PRO-ULTRA

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AC acrilico
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq, 
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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SISTEMA 
PRO-LIGHT
Il Sistema PRO-LIGHT è composto da un pannello isolante 
a scelta tra:

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD 
= 0,030 W/mk costante a qualsiasi spessore e un 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore da 20 
a 70 μ

•	 Poliuretano L-ISO VS con supporti in velovetro 
saturato e λD variabile in funzione dello spessore.

•	 Lana di roccia ETICS con densità variabile in funzione 
dello spessore, specifica per applicazioni a cappotto 
con un λD = 0,034 W/mk

Il collante/rasante dedicato a questo sistema è il PRO-
LIGHT, alleggerito con inerte in EPS a bassa conduttività 
termica.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START 
con zigrinatura sulle due facce e una resistenza a 
compressione di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico 
BASIC-FLEX.
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ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannell i  isolanti  del  Sistema PRO-LIGHT:  varianti

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale, variabile 
in funzione dello spessore, pari a 90-100 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti. Pannello marcato CE 
conforme alla norma UNI EN 13162. Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004. Reazione al 
fuoco A1. Conduttività termica λD = 0,034 W/mK.

L-MINERAL WOOL ETICS
Lana di roccia a f ibre semiorientate

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannello a bordo dritto per l’isolamento termico a cappotto, costituito da una schiuma in poliuretano espanso 
rigida a celle chiuse espansa fra due supporti di velovetro saturato. I pannelli hanno valori di λ pari a 0,028 W/
mK per gli spessori fino a 70mm, λD=0,026 W/mK per spessori da 80 mm a 100 mm e λ pari a 0,025 W/mK 
per gli spessori superiori secondo la norma EN 13165. Resistenza alla compressione ≥ 150 kPa.

L-ISO VS
Poliuretano espanso a bordo drit to con velovetro saturato

λD 
var

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1200x600 mm da 50 a 160 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x600 mm da 50 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:
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PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

A completamento del  Sistema

Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

Rivestimento in pasta ai silicati/silossani per esterni formulato con cariche di silicato di potassio e resine 
acril-silossaniche. Alta traspirabilità ed idrorepellenza. Formulato per resistere alla formazione di alghe, muffe 
e batteri. Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori.
Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

PARETI ESTERNE

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

L-SS

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

Rivestimento a base di resine sil icate -silossaniche

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PARETI ESTERNE 

Collante/rasante del  Sistema PRO-LIGHT

Collante e rasante minerale universale per pannelli in EPS, lana di roccia e fibra di legno. 
Alleggerito con inerte in EPS a bassa conduttività termica, basso modulo elastico e buona flessibilità. 
Colore bianco naturale, resa elevata ed ottima lavorabilità. Granulometria fino a 1,2 mm.
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-LIGHT
Collante/rasante - grana f ino a 1,2 mm - alleggerito con EPS

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

bianco o cartella 
colori Elle Esse
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NOTE

Struttura del  Sistema PRO-LIGHT

PRO-LIGHT collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
PRO-LIGHT rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS
Pannello poliuretano L-ISO VS
Pannello Lana di roccia L-MINERAL WOOL ETICS

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore
per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5/6,0 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²
1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC-FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema PRO-LIGHT

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SI ai silossani

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 1,0 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 2,0 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq,
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 

-
-
-
-
-
-
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SISTEMA 
PRO-GLASS
Il Sistema PRO-GLASS è composto da un pannello 
isolante a scelta tra:

•	 WPX 35 ETICS con un λD = 0,035 W/mK costante 
a qualsiasi spessore e un fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore da 20 a 70 μ

•	 BP 31 ETICS, l'EPS addittivato con grafite, con un λD 
= 0,030 W/mk costante a qualsiasi spessore e un 
fattore di resistenza alla diffusione del vapore da 20 
a 70 μ

•	 Lana di roccia ETICS con densità variabile in funzione 
dello spessore, specifica per applicazioni a cappotto 
con un λD = 0,034 W/mk

•	 Fibra di legno, specifica per l'applicazione a cappotto 
con densità variabile con bordo liscio o ad incastro 

Il collante/rasante dedicato a questo sistema è il PRO-
GLASS, alleggerito con micro sfere di vetro.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START 
con zigrinatura sulle due facce e una resistenza a 
compressione di 200 kPa, ed il collante e rasante 
specifico BASIC-FLEX.
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ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannell i  isolanti  del  Sistema PRO-GLASS:  varianti

Pannello a bordo dritto per l’isolamento termico a cappotto, costituito in fibre di legno vergine, prodotto con 
ciclo a secco, monostrato, (bordo dritto, battentato o incastro) den.110 kg/m³, conduttività termica 
dichiarata λD = 0,037 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo µ = 3, capacità termica 2.100 J/kgK nel 
rispetto della norma EN13171, classe di reazione al fuoco E secondo EN13501-1.

L-WOOD DRY 110
Pannelli  in f ibra di legno a bordo drit to - DIN EN 13171 - densità 110 kg/m³

λD 
0,037

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,035 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
Conducibilità termica λD=0,030 W/mK. Resistenza a trazione TR ≥100 kPa.

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1000x500 mm da 20 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale, variabile 
in funzione dello spessore, pari a 90-100 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti. Pannello marcato CE 
conforme alla norma UNI EN 13162. Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004. Reazione al 
fuoco A1. Conduttività termica λD = 0,034 W/mK.

L-MINERAL WOOL ETICS
Lana di roccia a f ibre semiorientate

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1000x600 mm da 50 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1200x400 mm da 60 a 240 mmDIMENSIONI: SPESSORI:
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Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

PARETI ESTERNE

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

A completamento del  Sistema

PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

Collante/rasante del  Sistema PRO-GLASS

Collante e rasante minerale universale alleggerito con pregiate microsfere di vetro, a base di cemento 
portland, inerti pregiati e selezionati ed additivi che conferiscono adesione e lavorabilità. 
Colore bianco naturale, granulometria fino a 1,0 mm.
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-GLASS
Collante/rasante - grana f ino a 1,0 mm - alleggerito con microsfere di vetro

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

Rivestimento in pasta ai silicati/silossani per esterni formulato con cariche di silicato di potassio e resine 
acril-silossaniche. Alta traspirabilità ed idrorepellenza. Formulato per resistere alla formazione di alghe, muffe 
e batteri. Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori.
Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

L-SS
Rivestimento a base di resine sil icate -silossaniche

PARETI ESTERNE 
bianco o cartella 
colori Elle Esse
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NOTE

Struttura del  Sistema PRO-GLASS

PRO-GLASS collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
PRO-GLASS rasante
L-PRIMER

Pannello WPX 35 ETICS
Pannello BP 31 ETICS
Pannello Lana di roccia L-MINERAL WOOL ETICS
Pannello Fibra di legno L-WOOD DRY 110/140

Incollaggio
Spessore isolante + 40 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore
per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,0/4,5 kg/m²
6 pz/m²
1,1 m²

ca. 4,5/6,0 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²
1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC-FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Rete angolare a rotolo
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

-
-
-
-
-
-

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema PRO-GLASS

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-AS acril silossaninco
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossanico
Rivestimento in pasta L-SI ai silossani

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 1,0 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 2,0 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq, 
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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SISTEMA 
L-WOOD
Il Sistema L-WOOD è composto dal Pannello in fibra 
di Legno vergine, idoneo all'utilizzo per la soluzione a 
cappotto. Certificato con classe di reazione al fuoco E 
secondo EN13501-1, è disponibile in vari formati.
Sostenibile e con una buona resistenza meccanica, è 
una delle soluzioni proposte per garantire un ottimo 
isolamento termico.

Il collante/rasante dedicato a questo sistema è il PRO 72-
NHL, a base di calce bianca idraulica naturale.

A completamento del Sistema troviamo il pannello di 
partenza in EPS ad alta densità GREENPOR® START 
con zigrinatura sulle due facce e una resistenza a 
compressione di 200 kPa, ed il collante e rasante specifico 
BASIC-FLEX.
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Pannell i  isolanti  del  Sistema L-WOOD: varianti

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

ISOL A MENTO TERMICO T R A S P I R A B I L I TÀ E C O N O M I C I TÀ

Pannello a bordo dritto per l’isolamento termico a cappotto, costituito in fibre di legno vergine, prodotto 
con ciclo a secco, monostrato, (bordo dritto, battentato o incastro) densità 110 kg/m³, conduttività termica 
dichiarata λD= 0,037 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo µ= 3, capacità termica 2.100 J/kgK nel rispetto 
della norma EN13171, classe di reazione al fuoco E secondo EN13501-1.

Pannello a bordo dritto per l'isolamento termico a cappotto, monostrato, ad alta resistenza alla  compressione 
100 kPa in fibra di legno vergine prodotti a secco, densità 140 kg/m³, conduttività termica  dichiarata λD= 
0,040 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo µ= 5, capacità termica 2.100 J/kgK nel  rispetto della norma 
EN13171, classe di reazione al fuoco E secondo EN13501-1. Bordo ad incastro disponibile a richiesta.

L-WOOD DRY 110

L-WOOD DRY 140

Pannelli  in f ibra di legno a bordo drit to - DIN EN 13171 - densità 110 kg/m³

Pannelli  in f ibra di legno a bordo drit to - DIN EN 13171 - densità 140 kg/m³

λD 
0,037

λD 
0,040

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1200x400 mm da 60 a 240 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

1200x400 mm - 2800x1250 mm da 60 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:
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Finitura consigl iata -  Sistema Colore ELLE ESSE

GREENPOR® START è un pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la realizzazione 
della zoccolatura nel sistema di isolamento a cappotto, evitando danni al sistema isolante dovuti ad eventuali 
urti, spruzzi e pioggia battente. La zigrinatura sulle due facce del pannello permette  una migliore adesione 
di colle e rasanti. Resistenza alla compressione 200 kPa. Assorbimento d’acqua per immersione totale per 
lungo periodo inferiore al 2% del volume e di 0,04 kg/m² nel breve periodo.

Componente liquido per il confezionamento, con l’utilizzo di BASIC, del collante e del rasante per incollare e 
rasare il pannello GREENPOR® START nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti caratteristiche di 
elasticità e impermeabilizzazione. 
> Per la preparazione del materiale usare una confezione di BASIC-FLEX ed un sacco di BASIC.

PARETI ESTERNE

Greenpor ® START

BASIC-FLEX

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata per zoccolatura

Resina liquida polimerica monocomponente impermeabilizzante

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

A completamento del  Sistema

PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

Collante/rasante del  Sistema L-WOOD

Collante e rasante a base di calce idraulica naturale, inerti selezionati, fibre e additivi per pannelli in fibra di 
legno e fibre minerali. Elevata resistenza meccanica alla compressione e ottima impermeabilità. 
Colore bianco naturale, elevata adesione, impermeabilità e resistenza finale. Granulometria fino a 0,8 mm.
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO 72-NHL
Collante/rasante - grana f ino a 0,8 mm - base calce

1000x500 mm da 40 a 200 mmDIMENSIONI: SPESSORI:

Rivestimento in pasta ai silicati/silossani per esterni formulato con cariche di silicato di potassio e resine 
acril-silossaniche. Alta traspirabilità ed idrorepellenza. Formulato per resistere alla formazione di alghe, 
muffe e batteri. Particolarmente indicato come finitura per sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. 
Disponibile nelle tinte della cartella colori.
Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

L-SS
Rivestimento a base di resine sil icate -silossaniche

PARETI ESTERNE 
bianco o cartella 
colori Elle Esse
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Struttura del  Sistema L-WOOD

PRO 72-NHL collante
Tassello a percussione-avvitamento
Rete di armatura
PRO 72-NHL rasante
L-PRIMER 

Pannello Fibra di legno L-WOOD DRY 110
Pannello Fibra di legno L-WOOD DRY 140

Incollaggio
Spessore isolante + 30 mm
10 cm di sovrapposizione

Rasatura
Bianco o colorato

per ogni spessore
per ogni spessore

ca. 4,5 kg/m²
8 pz/m²
1,1 m²

ca. 5,5-6,0 kg/m²
ca. 0,15 kg/m²

1 m²
1 m²

D E S C R I Z I O N E

P A N N E L L O  I S O L A N T E

P R O C E D I M E N T O

A V V E R T E N Z E

C O N S U M O  M Q

C O N S U M O

BASIC-FLEX collante impermeabilizzante
Angolare PVC + rete 2,5 ml
Profilo di gocciolamento in PVC con rete
Nastro di guarnizione autoespandente
Supporto Multi Quader in EPS alta densità

-
-
-
-
-

ca. 8,0 kg/m²
-
-
-
-

A C C E S S O R I  P E R  I L  S I S T E M A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

A completamento del Sistema L-WOOD

GREENPOR® START per ogni spessore 1 m²

P A N N E L L O  I S O L A N T E  D I  P A R T E N Z A A V V E R T E N Z E C O N S U M O

NOTE

Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossaninco
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossaninco
Rivestimento in pasta L-SS silicato-silossaninco
Rivestimento in pasta L-SI ai silossani

Grana 0,7 - rif. cartella colori
Grana 1,2 - rif. cartella colori
Grana 1,5 - rif. cartella colori
Grana 1,0 - rif. cartella colori

ca. 1,7 kg/m²
ca. 2,2 kg/m²
ca. 2,4 kg/m²
ca. 2,0 kg/m²

F I N I T U R E A V V E R T E N Z E C O N S U M O

I consumi dei collanti /rasanti, sono da considerare indicativi, poiché possono variare in base a diversi fattori di cantiere. Il numero dei tasselli da utilizzare al mq, 
fa riferimento alle Tabelle degli Euro codici della costruzione. Per qualsiasi indicazioni applicative facciamo riferimento al Manuale Cortexa, come applicazione da eseguire 
a regola d’arte. 
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SCEGLIERE 
L' ISOLANTE 
CORRET TO

> >

T I P O LO G I E  E  C A RAT T E R I ST I C H E
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>> P OSA DEI  PANNELLI  ISOLANTI
O P E RA Z I O N I  P R E L I M I N A R I :  STO CC AG G I O  E  V E R I F I C A  D E L  S U P P O RTO

I materiali per la realizzazione del Sistema a Cappotto 
devono essere stoccati in cantiere al riparo da agenti 
atmosferici come pioggia battente o forte insolazione.

Sia in caso di nuove costruzioni, sia in interventi di 
ristrutturazione, è buona regola eseguire sempre 
un sopralluogo in cantiere per verificare eventuali 
problematiche presenti e per valutare al meglio la tipologia 
del supporto esistente ed i dettagli applicativi. Ad esempio 
è bene verificare l’attacco della muratura, l’attacco degli 
infissi, i davanzali da riportare esternamente, l'eventuale 

presenza di tubature e pluviali, l’isolamento di terrazze, la 
planarità, e la presenza di umidità di risalita. Nel caso di 
ristrutturazioni in cui il fondo sia già intonacato o rivestito 
con pitture o altro, si consiglia sempre una prova di verifica 
di adesione del collante/rasante da utilizzare (prova 
di strappo) o una preparazione del fondo mediante un 
fissativo idoneo, tipo L-CONSOLIDANTE. Verificare poi che 
il tutto sia pulito, asciutto e privo di polveri. Se necessario, 
ripetere nuovamente l’applicazione. Accertarsi che la posa 
in opera sia effettuata a temperature comprese tra i +5°C 
e i +30°C.

Verifiche preliminari dell’idoneità della superficie:

• Impurità
• Materiali della muratura (calcestruzzo, mattoni)
• Muratura mista
• Fughe aperte nella malta
• Gravi irregolarità (coperture e supporti sporgenti)
• Pareti con o senza pittura
• Buchi o crepe di assestamento
• Superfici friabili e sfarinate
• Mancanza di aderenza tra strati di intonaco 
• Pareti non a piombo
• Muffe
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> >

Polveroso

Con residui di intonaco
Irregolarità, buchi
Umidità
Efflorescenze
Sfarinato, instabile

Sporco, grasso

Muratura in 
laterizio

-
Muratura in 

calcestruzzo

Spazzolare, lavare con getto d’acqua ad alta pressione, 
lasciare asciugare
Scrostare
Livellare con malta idonea, seguendo i tempi di essiccazione
Lasciar asciugare ed eliminare le cause
Grattare e spazzolare a secco
Scrostare , ripristinare e livellare rispettando i tempi di 
essiccazione del prodotto 
Lavare con getto d’acqua ad alta pressione e detergente 
adeguato, risciacquare e lasciare asciugare

SUPPORTI IN MURATURA NUOVI E/O NON INTONACATI

Polveroso

Irregolarità, buchi
Umidità
Efflorescenze
Sfarinato, instabile

Sporco, grasso

Pitture 
minerali

-
Intonaci 

di finitura 
minerale

Pitture 
base calce

Spazzolare, lavare con getto d’acqua ad alta pressione, 
lasciare asciugare e applicare fissativo consolidante
Livellare con malta idonea, secondo tempi di essiccazione
Lasciar asciugare ed eliminare le cause
Grattare e spazzolare a secco
Scrostare , ripristinare e livellare rispettando i tempi di 
essiccazione del prodotto. Applicare consolidante
Lavare con getto d’acqua ad alta pressione e detergente 
adeguato, risciacquare e lasciare asciugare

Rimuovere sempre meccanicamente

SUPPORTI IN MURATURA VECCHI CON FINITURE PERSISTENTI
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> >

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

>> GREENP OR ® START
I L  PA N N E L LO  P E R  L A  ZO CCO L AT U RA

GREENPOR® START è il pannello in polistirene 
espanso sinterizzato ad alta densità, ideale per la 
realizzazione della zoccolatura nei Sistemi Cappotto 
L-THERMO,  in grado di evitare danni al Sistema 
isolante dovuti ad eventuali urti, spruzzi e pioggia 
battente. 

É inoltre caratterizzato da:
• zigrinatura sulle due facce per una migliore 
adesione di colle e rasanti.
• resistenza alla compressione 200 kPa.
• basso assorbimento d’acqua per immersione 
totale per lungo periodo (inferiore al 2% del volume 
e di 0,04 kg/m² nel breve periodo).
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Le lastre devono essere posizionate sfalsate a mattone. In corrispondenza di porte e finestre applicare solo 
pannelli interi a "L". 

>> LA P OSA CORRET TA
G L I  E R R O R I  DA  E V I TA R E

I pannelli isolanti dei Sistemi L-THERMO dovranno essere 
posati partendo dal basso verso l’alto della facciata 
dell'immobile, a giunti sfalsati e perfettamente accostati tra 
loro per evitare fughe e ponti termici. Il lato più lungo andrà 
posizionato in orizzontale. In corrispondenza degli spigoli, 
i pannelli dovranno essere alternati in modo da garantire 
l'assorbimento di possibili tensioni.

Eventuali fughe o giunti maggiori di 2 mm, andranno 

riempite con il materiale isolante del Sistema ETICS scelto 
al fine di evitare ponti termici e fessurazioni.

Fondamentale è che in fase di applicazione non si formino 
giunti incrociati (succede molto spesso in corrispondenza 
di angoli di porte e finestre). In questi punti è importante 
effettuare un taglio a "L" del pannello, in modo da evitare 
cavillature o fessurazioni in corrispondenza dei giunti così 
da mantenere inalterato il potere isolante del pannello.
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Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 
ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS 
secondo la UNI EN 13499:2005. É conforme inoltre 
ai requisiti CAM.

WPX 35 ETICS
Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

λD 
0,035

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi
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> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• FACILITÀ DI POSA 

• ECONOMICO

• PERFORMANTE

VANTAGGI

ISOL A MENTO TERMICO

T R A S P I R A B I L I TÀ

E C O N O M I C I TÀ

TR= ≥ 100 kPa

1000x500 mm da 20 mm

λD= 0,035 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

> PANNELLI ISOLANTI
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λD 
0,035

λD 
0,035

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi
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Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX PRO, 
con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe 
E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS. Resistenza a 
trazione 150 kPa, conforme ai requisiti CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
WHITEPOR® EPS100 ETICS, con struttura a celle 
chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo. 
Resistenza a compressione 100 kpa, conforme ai 
requisiti CAM.

WPX PRO

EP S100 ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 150 kPa

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - compressione 100 kPa

TR= ≥ 150 kPa

100 kPa

1000x500 mm

1000x500 mm

da 40 mm

da 40 mm

λD= 0,035 W/mK

λD= 0,035 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

> PANNELLI ISOLANTI
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BP 31  ETICS
Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - trazione 100 kPa

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, con struttura a 
celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, 
con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005. 
É conforme inoltre ai requisiti CAM.

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• OTTIMO POTERE ISOLANTE 

• ADDITIVATO CON GRAFITE

• PERFORMANTE

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

TR= ≥ 100 kPa

1000x500 mm da 20 mm

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> PANNELLI ISOLANTI
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BP 30 PRO

BK1000 ETICS

Lastre Whitepor® a spigolo vivo ETICS - trazione 150 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo ETICS - compressione 100 kPa

> PANNELLI ISOLANTI

λD 
0,030

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 30 
PRO, con struttura a celle chiuse, addittivato con 
grafite autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con 
marcatura ETICS. Resistenza a trazione 150 kPa, 
conforme ai requisiti CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR® BK1000 ETICS, con struttura a celle 
chiuse, addittivato con grafite autoestinguente classe 
E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS. Resistenza a 
compressione 100 kPa, conforme ai requisiti CAM.

TR= ≥ 150 kPa

100 kPa

1000x500 mm

1000x500 mm

da 40 mm

da 40 mm

λD= 0,030 W/mK

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:
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Pannell i  V  WPX 35
Pannelli  Whitepor® fugati a "V" o "U" - trazione 100 kPa

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 
ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con fuga centrale a "V" o "U".
Marcatura ETICS e conforme ai requisiti CAM.

λD 
0,035

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• OTTIMO POTERE ISOLANTE 

• FACILITÀ DI POSA

• PER DECORAZIONE IN FACCIATA

VANTAGGI

ISOL A MENTO TERMICO

T R A S P I R A B I L I TÀ

E C O N O M I C I TÀ

TR= ≥ 100 kPa

1000x500 mm da 20 mm

λD= 0,035 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

> PANNELLI ISOLANTI
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> PANNELLI ISOLANTI

100 kPa

100 kPa

λD= 0,035 W/mK

λD= 0,035 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

RESISTENZA A TRAZIONE:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 
ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con fuga centrale a "V" o "U" 
con resinatura. Conforme ai requisiti CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35 
ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con fuga centrale a "V" o 
"U" con resinatura e rete di armatura. Conforme ai 
requisiti CAM.

λD 
0,035

λD 
0,035

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1000x500 mm

1000x500 mm

da 60 mm

da 60 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

Pannell i  V  RESINATA WPX 35

Pannell i  V  RESINATA WPX 35 +  RETE

Pannelli  Whitepor® fuga resinata a "V" o "U" - trazione 100 kPa

Pannelli  Whitepor® fuga resinata a "V" o "U" + rete - trazione 100 kPa
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Pannell i  V  BP 31
Pannelli  Blackpor® fugati a "V" o "U" - trazione 100 kPa

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo con fuga centrale a "V" o "U". Marcatura ETICS e 
conforme ai requisiti CAM.

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• OTTIMO POTERE ISOLANTE 

• ADDITIVATO CON GRAFITE

• PER DECORAZIONE IN FACCIATA

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

TR= ≥ 100 kPa

1000x500 mm da 20 mm

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> PANNELLI ISOLANTI
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> PANNELLI ISOLANTI

100 kPa

100 kPa

λD= 0,030 W/mK

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

RESISTENZA A TRAZIONE:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo con fuga centrale a "V" o "U" con resinatura. 
Marcatura ETICS e conforme ai requisiti CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, con struttura a 
celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo 
con fuga centrale a "V" o "U" con resinatura e rete di 
armatura. Marcatura ETICS e conforme ai requisiti 
CAM.

λD 
0,030

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1000x500 mm

1000x500 mm

da 60 mm

da 60 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

Pannell i  V  RESINATA BP 31

Pannel l i  V  RESINATA BP 31  +  RETE

Pannelli  Blackpor® fuga resinata a "V" o "U" - trazione 100 kPa

Pannelli  Blackpor® fuga resinata a "V" o "U" + rete - trazione 100 kPa
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TEN BP 31
Pannelli  Blackpor® detensionati - trazione 100 kPa

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo con tagli sulla superficie per l'assorbimento delle 
tensioni interne, con marcatura ETICS. É conforme 
inoltre ai requisiti CAM.

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• SUPERFICIE DETENSIONATA 

• OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO

• PERFORMANTE

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

TR= ≥ 100 kPa

1000x500 mm da 20 mm

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> PANNELLI ISOLANTI
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Greenpor ® START
Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata specif ico per zoccolatura

Pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato 
GREENPOR®, autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo, con superficie zigrinata su entrambe le facce per 
maggiore garantire maggiore adesione del collante e 
rasante. Con marcatura ETICS secondo la UNI EN 
13499:2005. É conforme inoltre ai requisiti CAM.

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• SPECIFICO PER ZOCCOLATURE 

• BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

• ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

200 kPa

1000x500 mm da 40 mm

λD= 0,034 W/mK

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> PANNELLI ISOLANTI
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> PANNELLI ISOLANTI

100 kPa

100 kPa

λD= 0,034 W/mK

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

Lastre isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
stampato WHITEPOR® ad elevata resistenza 
meccanica. É conforme inoltre ai requisiti CAM.

Lastre isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
stampato BLACKPOR® ad elevata resistenza 
meccanica, arricchito con grafite. É conforme inoltre 
ai requisiti CAM.

λD 
0,034

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

1000x500 mm

1000x500 mm

da 80 mm

da 80 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

WPX PRO S

BP PRO S

Lastre Whitepor® a spigolo vivo stampate - compressione 100 kPa

Lastre Blackpor® a spigolo vivo stampate - compressione 100 kPa
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BP DUO
Lastre Blackpor® + Whitepor® a spigolo vivo stampate - compressione 100 kPa

Lastre isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
stampato, caratterizzato da uno strato esterno in 
EPS bianco, con spessore circa 10 mm, ad elevata 
resistenza meccanica, accoppiato con processo 
unico di stampaggio ad un corpo in EPS arricchito 
con grafite. É conforme inoltre ai requisiti CAM.

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• ECCELLENTE ISOLAMENTO 

• ALTA RIFLETTANZA

• ELEVATA RESISTENZA

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

100 kPa

1000x500 mm da 80 mm

λD= 0,030 W/mK

RESISTENZA A COMPRESSIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> PANNELLI ISOLANTI
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Pannello a bordo dritto costituito da una schiuma in 
poliuretano espanso rigida a celle chiuse espansa fra 
due supporti di velovetro saturato. I pannelli hanno 
valori di λ variabile in base agli spessori secondo la 
norma EN 13165. É conforme inoltre ai requisiti CAM.

λD 
var

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• OTTIMO POTERE ISOLANTE

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

TR= ≥ 150 kPa

1200x600 mm da 50 mm

λD variabile

RESISTENZA A TRAZIONE:

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

Poliuretano L- ISO VS 
Pannelli  in Poliuretano espanso a bordo drit to con velovetro saturato

> PANNELLI ISOLANTI
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Lana di  roccia L-MINERAL WOOL
Pannelli  in lana di roccia a f ibre semiorientate ETICS

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia 
biosolubile a fibre semi orientate con densità 
nominale, variabile in funzione dello spessore, pari 
a 90-100 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti. 
Marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13162. 
Certificato per applicazioni a cappotto secondo 
ETAG 004. Reazione al fuoco A1. É conforme inoltre 
ai requisiti CAM.

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

+
• INCOMBUSTIBILE 

VANTAGGI

T R A S P I R A B I L I TÀ

1000x600 mm da 80 mm

λD= 0,034 W/mK

DIMENSIONI: SPESSORI:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

ISOL A MENTO TERMICO

E C O N O M I C I TÀ

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

> PANNELLI ISOLANTI
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> PANNELLI ISOLANTI

Pannello a bordo dritto per l’isolamento termico a 
cappotto, costituito in fibre di legno vergine, prodotto 
con ciclo a secco, monostrato, densità 110 kg/m³, 
conduttività termica, permeabilità al vapore acqueo 
µ = 3, capacità termica 2.100 J/kgK nel  rispetto 
della norma EN13171, classe di reazione al fuoco E 
secondo EN13501-1. É conforme inoltre ai requisiti 
CAM.

λD 
0,037

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

110 kg/m³

1200x400 mm da 100 mm

DENSITÀ:

DIMENSIONI: SPESSORI:

E C O N O M I C I TÀ

Fibra di  legno L-WOOD DRY 110
Pannelli  in f ibra di legno a bordo drit to - DIN EN 13171 - densità 110 kg/m³

ISOL A MENTO TERMICO

T R A S P I R A B I L I TÀ
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> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

+
• ELEVATA TRASPIRABILITÀ

VANTAGGI
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> PANNELLI ISOLANTI

Pannello a bordo dritto per l'isolamento termico 
a cappotto, monostrato, ad alta resistenza alla  
compressione 100 kPa in fibra di legno vergine 
prodotti a secco, densità 140 kg /m³, permeabilità al 
vapore acqueo µ = 5, capacità termica 2.100 J/kgK 
nel  rispetto della norma EN13171, classe di reazione 
al fuoco E secondo EN13501-1. É conforme inoltre ai 
requisiti CAM.

λD 
0,041

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

140 kg/m³

1325x600 mm da 60 mm

DENSITÀ:

DIMENSIONI: SPESSORI:

Fibra di  legno L-WOOD DRY 140
Pannelli  in f ibra di legno a bordo drit to - DIN EN 13171 - densità 140 kg/m³
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> PANNELLI ISOLANTI

λD= 0,035 W/mK

λD= 0,030 W/mK

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

Profili in Polistirene Espanso Sinterizzato WHITEPOR®, 
autoestinguente classe E, ideali per raccordare lo 
spessore del cappotto in corrispondenza dei profili 
finestre e davanzali. Conforme ai requisiti CAM.

Profili in Polistirene Espanso Sinterizzato 
BLACKPOR®, addittivato con grafite, autoestinguente 
classe E, ideali per raccordare lo spessore del 
cappotto in corrispondenza dei profili finestre e 
davanzali. Conforme ai requisiti CAM.

λD 
0,035

λD 
0,030

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

standard

standard

da 80 mm

da 80 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

SPESSORI:

SPESSORI:

Raccordo f inestra WPX 35

Raccordo f inestra BP 31

Prof il i  isolanti in Whitepor® per raccordo prof il i  f inestre

Prof il i  isolanti in Blackpor® per raccordo prof il i  f inestre

TR= ≥ 100 kPa

TR= ≥ 100 kPa

RESISTENZA A TRAZIONE:

RESISTENZA A TRAZIONE:
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> PANNELLI ISOLANTI

λD= 0,034 W/mK

λD= 0,034 W/mK

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

Davanzali in Polistirene Espanso Sinterizzato 
GREENPOR®, autoestinguente classe E, ad alta 
densità (200 kPa), con rinforzo in rete di armatura in 
fibra di vetro e rivestimento resinato idrorepellente e 
verniciabile.

Davanzali in Polistirene Espanso Sinterizzato 
GREENPOR®, autoestinguente classe E, ad alta 
densità (200 kPa), con interposto una lastra in fibre 
minireali ad alta resistenza e rivestimento resinato 
idrorepellente e verniciabile.

λD 
0,034

λD 
0,034

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

PRODOTTO CAM
Criteri Ambientali Minimi

A:  400/500/600 mm

A:  400/500/600 mm

B:  70 mm

B:  70 mm

C:  30 mm

C:  30 mm

LUNGHEZZA:  1000/1200/1500 mm

LUNGHEZZA:  1000/1200/1500 mm

DIMENSIONI:

DIMENSIONI:

Davanzale  XG200 +  RETE di  armatura

Davanzale  XG200 +  FIBRE MINERALI

Davanzali in Greenpor® con rinforzo in rete di armatura e resinatura

Davanzali in Greenpor® con lastra in f ibre minerali e resinatura

C

C

C

C
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SCEGLIERE 
IL  RASANTE 
CORRET TO

> >

C A RAT T E R I ST I C H E  E  A P P L I C A Z I O N I
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>> BASIC,  PRO E ULTRA
L A  GA M M A  E L L E  E S S E

La qualità dei collanti/rasanti L-THERMO è garantita dalla 
scelte delle materie prime impiegate. Vengono infatti, 
selezionate e controllate accuratamente  per realizzare 
prodotti altamente performanti.

Il collante crea il ponte di adesione tra il supporto ed il 
pannello isolante, contrastando così le forze che agiscono 
parallelamente al piano del supporto. È buona regola seguire 
attentamente le indicazioni riportate sulla confezione del 

collante prima di procedere ad impastare la miscela con 
un agitatore, un mescolatore continuo o una macchina 
intonacatrice a basso numero di giri. 

È buona regola verificare quanto segue:
•	 tra pannello isolante e supporto non deve passare aria, 

altrimenti si verifica un effetto camino;
•	 il pannello va fissato uniformemente alla superficie del 

supporto, altrimenti si verifica un effetto cuscino.
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Incollaggio con applicazione di collante  a 
cordolo perimetrale e tre punti a coprire almeno 
il 40% della superficie.

Incollaggio con proiezione meccanica continua 
con cordolo perimetrale.

Incollaggio con applicazione di collante a tutta 
superficie se il supporto è perfettamente planare.

Incollaggio con proiezione meccanica continua 
con metodo su tutta la superficie.
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> >

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

>> COLLANTI/RASANTI
U N A  GA M M A  DAV V E R O  CO M P L E TA

La linea di collanti/rasanti L-THERMO è davvero 
completa! Dall'alleggerito con perlite a quello con 
microsfere di vetro, sino a quello in calce naturale, i 
collanti e rasanti Elle Esse sono l'alleato ideale per la 
buona riuscita del ciclo di Isolamento a Cappotto.

La gamma di collanti/rasanti firmata Elle Esse 
garantisce risultati eccellenti in ogni applicazione  
specifica per ogni tipologia di materiale isolante 
utilizzato. Scoprili tutti! 
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Il collante della linea L-THERMO, deve essere applicato solo 
sulla faccia del pannello da incollare al muro. Stendere sul 
perimetro a cordolo continuo lungo i bordi dei pannelli ed al 
centro con tre punti. 

Il collante dovrà coprire almeno il 40% della superficie del 
pannello isolante e verrà applicato con spatola dentata 
americana oppure a macchina. Il collante dovrà coprire il 
100% se il supporto è perfettamente planare. Da evitare 
la stesura dell'adesivo sul bordo dei pannelli, pena la 
formazione di ponti termici.

Una delle funzioni dei rasanti è quella di proteggere il 
pannello isolante dagli agenti atmosferici e, grazie alla rete 
di armatura, conferire al Sistema un’adeguata capacità 
di resistere agli urti e ai movimenti dovuti a escursioni 
termiche e/o a fenomeni di ritiro. 

La rasatura armata verrà eseguita applicando un primo 
strato di rasante nel quale verrà annegata la rete d’armatura. 
Ad avvenuto essiccamento del primo strato, si procederà 
con la seconda mano di rasante.
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Collante e rasante minerale in polvere idoneo 
per l’esecuzione di Sistemi a cappotto in EPS. 
Buone prestazioni meccaniche e bassa tensione 
di scorrimento, ottima lavorabilità, colore grigio. 
Granulometria fino a 1,0 mm. 
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

BASIC
Collante/rasante a base di cemento Portland e sabbie selezionate

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

> COLLANTI/RASANTI

sacco da 25 kg

ca. 9 kg/m²

0,47 W/mK (v.t.)

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE GRIGIO

• ESTREMA FACILITÀ DI APPLICAZIONE 

• ELEVATA ADESIONE E LAVORABILITÀ

• DURATA ELEVATA

VANTAGGI

IDEALE PER

+

Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS.
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IDEALE PER

Collante e rasante minerale fibrorinforzato idoneo per 
l’esecuzione di sistemi a cappotto in EPS e Poliuretano. 
Elevata lavorabilità e adesione, impermeabilità e 
resistenza finale, colore bianco naturale o grigio. 
Granulometria fino a 0,8/1,2 mm. 
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-BASIC
Collante/rasante f ibrorinforzato 

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

> COLLANTI/RASANTI

sacco da 25 kg

ca. 9 kg/m²

0,45 - 0,54 W/mK

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE BIANCO N. GRIGIO

+
• ALTISSIMA SPATOLABILITÀ 

• ECCELLENTE RESISTENZA AGLI ALCALI

• FIBRORINFORZATO

VANTAGGI

Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS e poliuretano.

L-
T

H
ER

M
O

 -
 S

IS
T

EM
A

 C
A

P
P

O
T

T
O

 -
 C

O
LL

A
N

T
I/

R
A

SA
N

T
I



88

Collante e rasante minerale in polvere, alleggerito 
con perlite, per l’esecuzione di sistemi a cappotto in 
EPS e lana di roccia. Colore bianco naturale, a basso 
modulo elastico. Resa elevata e lavorabilità ottimale. 
Granulometria fino a 1,2 mm. 
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-ULTRA
Collante/rasante alleggerito con perlite

sacco da 25 kg

ca. 9 kg/m²

0,47 W/mK (v.t.)

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

> COLLANTI/RASANTI

+
• BASSA TENSIONE DI SCORRIMENTO 

• ELEVATA ADESIONE E LAVORABILITÀ

• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

VANTAGGI

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS e lana di roccia.
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Collante e rasante minerale in polvere per pannelli 
in EPS, lana di roccia e fibra di legno.  Alleggerito 
con microsfere in EPS a bassa conduttività termica, 
basso modulo elastico e buona flessibilità. Colore 
bianco naturale, resa elevata ed ottima lavorabilità. 
Granulometria fino a 1,2 mm.
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-LIGHT
Collante/rasante alleggerito con EPS

sacco da 20 kg

ca. 9 kg/m²

0,27 - 0,30 W/mK (v.t.)

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

> COLLANTI/RASANTI

+
• OTTIMA LAVORABILITÀ E LEGGEREZZA 

• OTTIMA ADESIONE SUI SUPPORTI

• ELEVATA RESA

VANTAGGI

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS, poliuretano, 
pannelli in fibre minerali o equivalenti, calcio silicato e 
sughero.
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Collante e rasante minerale in polvere, alleggerito con 
micro-sfere di vetro, a base cemento bianco, inerti 
selezionati al quarzo, fibre e additivi. Colore bianco 
naturale. Resa elevata e lavorabilità ottimale. 
Granulometria fino a 1,0 mm. 
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO-GLASS
Collante/rasante alleggerito con micro-sfere di vetro

sacco da 18 kg

ca. 9 kg/m²

0,21 - 0,24 W/mK 

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE BIANCO NATURALE

> COLLANTI/RASANTI

+
• OTTIMA ADESIONE SU DIVERSI SUPPORTI 

• ELEVATA ADESIONE E LAVORABILITÀ

• BUONA IMPERMEABILITÀ

VANTAGGI

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS, poliuretano, 
pannelli in fibre minerali o equivalenti, calcio silicato e 
sughero.
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Collante e rasante a base di calce idraulica naturale 
NHL 3,5 con inerti selezionati, fibre e additivi. 
Ideale per pannelli in fibra di legno e fibre minerali. 
Buona elasticità e resistenza meccanica. Elevata 
traspirabilità e lunga lavorabilità. Colore bianco 
naturale. Granulometria fino a 0,8 mm.
Certificato secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

PRO 72-NHL
Collante/rasante a base calce idraulica

sacco da 25 kg

ca. 9 kg/m²

0,45 W/mK

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

PARETI ESTERNE MARRONE CHIARO

> COLLANTI/RASANTI

+
• OTTIMA LAVORABILITÀ 

• ELEVATA TRASPIRABILITÀ

• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

VANTAGGI

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli in fibre minerali o 
equivalenti e soddisfa inoltre i principi della bioedilizia.
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Resina polimerica acrilica monocomponente da 
utilizzare in combinazione con un sacco di BASIC, 
per incollare e rasare il pannello GREENPOR® START 
nella zoccolatura dei sistemi a cappotto. Eccellenti 
caratteristiche di elasticità e impermeabilizzazione. 

BASIC-FLEX
Adesivo polimerico monocomponente impermeabilizzante per zoccolature

confezione da 7 kg

ca. 3,5 m²

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

PARETI ESTERNE

> COLLANTI/RASANTI

+
• ESTREMA FACILITÀ DI APPLICAZIONE 

• IMPERMEABILIZZA

• ELEVATA FLESSIBILITÀ

VANTAGGI

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli in EPS per la 
zoccolatura GREENPOR® START. 
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Adesivo poliuretanico monocomponente di colore 
azzurro per l’incollaggio di pannelli da cappotto. 
Può essere utilizzato su polistirene estruso ed 
espanso, poliuretano, lana di roccia, cartongesso, 
cemento, calcestruzzo, laterizi, pietra, legno, metallo, 
membrane bituminose anche ardesiate. Il Cleaner 
è un solvente per la rimozione di residui di schiuma 
poliuretanica nelle parti interne delle pistole.

L-FIX
Adesivo poliuretanico monocomponente

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

azzurro

0,036 W/mK

< 15 min

COLORE:

CONDUCIBILITÀ TERMICA:

TEMPO DI LAVORABILITÀ:

PARETI INTERNE

PARETI ESTERNE

> COLLANTI/RASANTI

+
• ESTREMA FACILITÀ DI APPLICAZIONE 

• ELEVATA ADESIONE E LAVORABILITÀ

• NON CREA PONTI TERMICI

VANTAGGI

IDEALE PER
Ideale per l’incollaggio di pannelli per l'isolamento a 
cappotto. Adatto a tutti i tipi di materiale. 
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SCEGLIERE 
GLI  ACCESSORI 
CORRET TI

> >

S I ST E M I  D I  F I S SAG G I O  E  CO M P L E M E N T I
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>> TASSELLATURA E FISSAGGI MECCANICI
L A  GA M M A  D I  ACC E S S O R I  E L L E  E S S E

La tassellatura dovrà essere adeguata ed eseguita secondo 
le normative vigenti con uno schema a "T" per pannelli in 
EPS, a "W" per pannelli in Lana di roccia.

Nello schema a "T" almeno un tassello è posto al centro di 
ogni pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti: questo 
schema è consigliato per l’applicazione dei pannelli in EPS 
e in Poliuretano. Nel caso siano necessari più tasselli, 
andranno posizionati nella parte centrale dei pannelli (vedi 
schemi successivi). Nello schema a "W" ogni pannello è 
fissato con tre (minimo) o più tasselli: questo schema è da 
utilizzare con pannelli in Lana di roccia o fibrosi.

I tasselli devono essere idonei al supporto scelto e fare 
riferimento alle categorie di utilizzo indicate nella norma 
EAD 330196-01-0604 qui riportate.

I tasselli possono essere inseriti solo quando il collante 
è completamente essiccato; devono essere inseriti a filo 
con l’isolante (non se la testa del tassello viene incassata 
nell'isolante). Rimuovere i tasselli piegati o allentati ed 
inserire poi un nuovo tassello, non utilizzando lo stesso 
foro. I fori visibili devono essere riempiti con l'apposita 
rondella di copertura in EPS o lana di roccia.

Fissaggio pannelli isolanti con tasselli per 
cappotto con disposizione a "T".

Fissaggio pannelli isolanti con tasselli per 
cappotto con disposizione a "W".
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> >

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

A

Calcestruzzo 
normale

Blocchi 
cavi o forati

Blocchi 
pieni

Calcestruzzo
alleggerito

Calcestruzzo
cellulare

B C D E

CATEGORIE D'IMPIEGO DEI TASSELLI SECONDO ETAG 004
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> >

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

>> ACCESSORI  E  COMPLEMENTI
CO M E  R E N D E R E  P E R FO R M A N T E  I L  S I ST E M A

I profili di partenza sono uno degli elementi 
indispensabili per la buona riuscita del ciclo di 
isolamento a Cappotto. Utilizzati con il pannello 
GREENPOR® START, sono elementi fondamentali per  
una posa corretta e duratura. 

Anche i tasselli di fissaggio assicurano stabilità e 
resistenza di tutto l'impianto isolante. Scopri quelli 
più adatti alle tue esigenze!
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Oltre alle verifiche preliminari del supporto ed alla scelta 
dell'isolante più idoneo, l'utilizzo di complementi ed 
accessori fa si che il Sistema di isolamento a Cappotto 
risulti duraturo, performante ed al riparo i eventuali danni 
accidentali. 

Ad esempio l'utilizzo di profili di partenza in alluminio in 
combinazione al pannello GREENPOR® START specifico 
per la partenza, aiuta a scongiurare il verificarsi di 
infiltrazioni, assorbimenti d'acqua e deterioramento 
prematuro del materiale isolante.  Anche la rete di armatura 
è un complemento fondamentale e necessario  per 

garantire stabilità e strutturalità di tutto l'impianto isolante. 
Particolare attenzione è da porre in prossimità di davanzali, 
finestre e profili di gronda dove è possibile il verificarsi di 
ponti termici. 

Comunemente chiamati accessori, questi prodotti risultano 
fondamentali ed imprescindibili per la realizzazione di un 
pacchetto cappotto realizzato a regola d'arte in grado di 
soddisfare non solo le esigenze di isolamento, ma anche 
quelle estetiche, dando nuova vita ad un immobile magari 
non più così giovane ed accattivante.
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> ACCESSORI

alluminio

2500 mm

2500 mm

MATERIALE:

LUNGHEZZA:

LUNGHEZZA:

Profilo di partenza in alluminio con bordo di 
gocciolamento, disponibile in diverse dimensioni a 
seconda dello spessore dei pannelli isolanti (da 40 a 
200 mm).

Paraspigolo angolare di protezione in PVC flessibile 
con rete in fibra di vetro termosaldata per sistemi di 
isolamento termico L-THERMO e rasature armate. 
L’angolare può essere tagliato alla lunghezza richiesta, 
senza sfridi. Utilizzato in corrispondenza degli angoli 
nei rivestimenti a cappotto, ne agevola la posa ed il 
raccordo con le superfici.

120x120 mmLARGHEZZA:

Profi lo  di  par tenza in  al luminio

Paraspigolo angolare in  PVC in  rotolo

Prof ilo di partenza in alluminio con bordo di gocciolamento

Paraspigolo angolare in PVC con rete

VANTAGGI

VANTAGGI

Garantiscono stabilità e fungono da guida per 
l'installazione del primo strato di materiale isolante.

Agevola la posa ed il raccordo con le superfici tra angoli e 
rivestimento isolante.

+

+
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VANTAGGI

VANTAGGI

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali, 
funge da rompigoccia.

Mantiene uniforme la posa della rete e garantisce una 
resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura.

> ACCESSORI

PVC

2500 mm

2500 mm

MATERIALE:

LUNGHEZZA:

LUNGHEZZA:

120x80 mmLARGHEZZA:

Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro per 
esecuzione di gocciolatoio di spigoli orizzontali 
architravi finestre, balconi e cassonetti.

Paraspigolo angolare di protezione (angolo di 90°) in 
PVC con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento 
a cappotto L-THERMO e rasature armate.

Profi lo  angolare con gocciolatoio

Profi lo  angolare in  PVC con rete

Paraspigolo angolare in PVC con rete e gocciolatoio

Paraspigolo angolare in PVC con rete in f ibra di vetro

pag. 
1/3

+

+
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> ACCESSORI

PVC

50

2400x120 mm

MATERIALE:

MQ ROTOLO:

DIMENSIONI:

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra 
di vetro termosaldata. È dotato di aletta protettiva 
adesiva asportabile che permette la protezione del 
vetro durante la fase di rasatura.

Rete in fibra di vetro idonea per la rasatura armata 
di pannelli isolanti su sistemi di isolamento termico 
esterno e per ripristino facciate. 
Grammatura 160 gr/m².

160 gr/m²GRAMMATURA:

Profi lo  f inestre  PLUS con rete

Rete di  armatura

Prof ilo adesivizzato in PVC per raccordo telaio f inestra

Rete in f ibra di vetro - 160 gr/m²

VANTAGGI

VANTAGGI

Dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che 
protegge il vetro durante la fase di rasatura.

Leggerezza, di facile utilizzo e adattabile secondo le 
proprie esigenze, taglio con cutter.

+

+
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> ACCESSORI

10 mm

da 70 a 260 mm

da 70 a 260 mm

DIAMETRO:

LUNGHEZZA:

LUNGHEZZA:

10 mmDIAMETRO:

Tasselli LTX diametro 10 mm a percussione – Non 
assemblati, chiodo in plastica. Omologazione CE 
ETA-16/0509 per categorie A, B, C, D, E.

Tasselli LMX diametro 10 mm a percussione – Non 
assemblati, chiodo liscio in acciaio. Omologazione 
CE ETA-16/0509 per categorie A, B, C, D, E.

Tassel l i  LTX 10

Tassel l i  LMX 10

Tassell i  a percussione con chiodo in plastica - non assemblati

Tassell i  a percussione con chiodo in acciaio - non assemblati

VANTAGGI

VANTAGGI

Chiodo in polipropilene per materiali di categoria A, B, C, 
D, E.

Chiodo in acciaio per materiali di categoria A, B, C, D, E.

+
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> ACCESSORI

17 mm

66,7 mm

66 mm

SPESSORE:

DIAMETRO:

DIAMETRO:

Rondella in EPS bianco e grigio per la copertura dei 
tasselli ad incasso. Confezione da 100 pezzi.

Fresa in poliammide per controllo della profondità 
dell'alloggiamento della rondella.

Rondelle  di  coper tura LTX/LMX

Utensi le  di  montaggio WK-F T

Rondelle di copertura in EPS

Fresa per rondelle di copertura

VANTAGGI

VANTAGGI

Garantiscono un maggior isolamento termico e 
uniformano la superficie a filo della lastra isolante.

Utilizzabile con tutti i supporti isolanti, in poliammide.

+
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> ACCESSORI

da 110 a 390 mm

8 mm

LUNGHEZZA:

DIAMETRO:

Tassello a percussione ed avvitamento. Corpo in 
polipropilene-spina PA (polyammide-nylon) e acciaio.
Omologazione: A, B, C, D, E. L’installazione a 
percussione può essere facilmente corretta con 
un avvitatore evitando l’eventuale comparsa delle 
tracce dei fissaggi in facciata. Necessita utensile 
di montaggio CS/Bit T25 per installazione ad 
avvitamento/scomparsa.

Utensile di montaggio specifico per tasselli ad 
avvitamento CNplus. Garantisce l'esecuzione 
perfetta di fori per l'alloggiamento.

Tassel l i  CNplus 8

Utensi le  di  montaggio CNplus

Tassell i  a percussione ed avvitamento - corpo in polipropilene e acciaio

Utensile specif ico per tassell i  ad avvitamento CNplus

VANTAGGI

VANTAGGI

A percussione ed avvitamento per un risultato ottimale.

Assicura risultati eccellenti nell'istallazione.

+
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> ACCESSORI

da 60 a 320 mm

6 mm

LUNGHEZZA:

DIAMETRO:

Tassello ad avvitamento con vite in acciaio per il 
fissaggio su supporti in legno. Necessita utensile di 
montaggio TSS per installazione a scomparsa. 

Utensile di montaggio in acciaio specifico per 
l'installazione dei tasselli 6H per legno.

Tassel l i  6H

Utensi le  di  montaggio 6H

Tassell i  per legno ad avvitamento con vite in acciaio

Utensile specif ico per tassell i  6H

VANTAGGI

VANTAGGI

Specifici per pannelli in fibra di legno.

Assicura risultati eccellenti nell'istallazione.

+
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> ACCESSORI

da 110 a 210 mm

15 mm

8 mm

60 mm

LUNGHEZZA:

SPESSORE:

DIAMETRO:

DIAMETRO:

Tasselli telescopici a percussione pre-assemblato, 
con chiodo in plastica. Omologazione CE ETA-
15/0373 per categorie A, B, C, D, E.

Rondelle di copertura specifiche per tasselli CNplus e 
6H, disponibili in EPS bianco e additivato con grafite e 
in lana di roccia. Diametro 60 mm, spessore 15 mm.

Tassel l i  PLUG 8

Rondelle  di  coper tura CNplus e  6H

Tassell i  telescopici a percussione con chiodo in plastica pre -assemblati

Rondelle di copertura in EPS e lana di roccia

VANTAGGI

VANTAGGI

Pronti all'uso, già assemblati.

Garantiscono un maggior isolamento termico e 
uniformano la superficie a filo della lastra isolante.

+

+

L-
T

H
ER

M
O

 -
 S

IS
T

EM
A

 C
A

P
P

O
T

T
O

 -
 A

C
C

ES
S

O
R

I



108

> ACCESSORI

100 m

1000x100x100 mm

5/9 mm

LUNGHEZZA:

DIMENSIONI:

SPESSORE:

Nastro di guarnizione, autoadesivo e precompresso 
per sigillare. Sigillatura a tenuta di pioggia battente 
fino a 600 kPa di tutti i giunti di raccordo di finestre, 
davanzali, travi in legno. 

Supporto quadro in EPS ad alta densità (140 kg/
m³) con pretagli ogni 20 mm. Da utilizzare per 
l’inserimento di elementi di medio carico su sistemi 
di isolamento. Portata circa 12 kg.

Nastro di  guarnizione

Mult i  Quader

Nastro in schiuma poliuretanica - adesivo, comprimibile

Supporto quadro in EPS ad alta densità

VANTAGGI

VANTAGGI

Utile anche per la protezione da rumore, polvere, umidità 
e perdite di calore.

Non crea ponti termici e può essere utilizzato anche 
come spessore di compressione.

+
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SCEGLIERE 
LA FINITURA 
PERFET TA

> >

I L  S I ST E M A  CO LO R E  E L L E  E S S E
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>> SISTEMA COLORE
L A  GA M M A  E L L E  E S S E

Oltre all'isolamento e  alla protezione dell'involucro 
Cappotto, l'estetica ha assunto un ruolo sempre più da 
protagonista nella definizione del sistema abitare.

Architettura e design perciò vanno di pari passo, e la scelta 
della finitura e delle cromie è quanto mai fondamentale per 
garantire un risultato appagante in termini estetici e non 
solo funzionali. Tenuto conto della zona in cui è posizionato 
l'immobile e l'esposizione, è buona regola verificare che 

la tonalità scelta come rivestimento soddisfi determinati 
valori relativi all'indice di riflessione.
L’indice di riflessione è la percentuale che rappresenta il 
rapporto tra la quantità di radiazione luminosa riflessa in 
relazione alla quantità di radiazione luminosa incidente. 

L’indice di riflessione è un’unità di misura della riflessione 
della luce diurna (irraggiamento) (bianco = I.R.100%; 
nero = I.R. 0%). Per evitare un forte surriscaldamento del 
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> >

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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> >

Sistema ETICS sono stati determinati valori I.R. minimi. 
Questi ultimi variano dal 20% al 30% a seconda del Paese 
(in relazione alle condizioni climatiche) e anche in base al 
produttore. Per Sistemi ETICS è necessario un valore I.R. 
superiore al 20% riferito agli intonaci di rivestimento o 
alle eventuali pitture protettive. In caso di I.R. inferiore al 
20% è necessario affidarsi a sistemi specifici, garantiti dal 
produttore. Per superfici esposte a forte irraggiamento 
solare (esposizioni a S o O) o in zone climatiche con forte 
irradianza (zone climatiche A, B, C, alta montagna, zone 

con riverbero, per esempio fronte mare o corsi d’acqua), è 
consigliabile aumentare il valore di I.R.

Con spessori di isolante elevati, il valore dell’indice 
di riflessione deve essere aumentato per limitare il 
surriscaldamento superficiale dovuto all’irraggiamento 
solare.

(FONTE CORTEXA)
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F I N I T U RA  CO N  P R I M E R 
E  P I T T U RA  P R OT E T T I VA

•  Realizzare la pittura di fondo (primer) nel 
colore del rivestimento finale secondo le 
indicazioni del produttore;
•  Realizzare il rivestimento di finitura dei 
diversi tipi di intonaco nel rispetto delle 
prescrizioni applicative e dei requisiti tecnici 
del produttore;
• Lavorare fresco su fresco con un numero 
adeguato di forza lavoro, per evitare segni 
nelle riprese;
• Non lavorare in caso di radiazione solare 
eccessiva o con forte vento (rete di 
protezione dell’impalcatura);
• Considerare le condizioni atmosferiche 
(pioggia, nebbia, umidità) e controllare 
se l’elevata umidità relativa rallenta 
l’essiccazione;
• Temperatura minima dell'ambiente e del 
supporto: +5°C;
• Utilizzare solo partite dello stesso lotto 
per lavorazione ed essiccazione di superfici 
definite; 
• Utilizzare pitture protettive/uniformanti 
secondo le indicazioni del produttore;
• Verifica della temperatura dell’ambiente e 
del supporto (da +5°C a +30°C).
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> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

PARETI ESTERNE trasparente

Fissativo stabilizzante, trasparente in dispersione 
di resine acriliche a base d’acqua, idonea per il 
trattamento consolidante di fondi minerali polverosi e 
assorbenti. Utilizzabile su intonaci cementizi, intonaci 
e pitture a base calce, calcestruzzo, cemento armato, 
intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, supporti 
minerali, fibrocemento, laterizi, legno, pannelli isolanti.

L-CONSOLIDANTE
Fissativo acril ico consolidante

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

• OPACIZZANTE

• DISPERSIONE ACQUOSA

• APPLICABILE A PENNELLO O RULLO

VANTAGGI

confezione da 5/20 lt

ca. 10/15 m²/l per mano

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

CLASSIFICAZIONE UNI 8681
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Primer riempitivo e coprente per esterni da utilizzare 
come fondo per l’applicazione di rivestimenti murali 
in pasta su intonaci di fondo, rasature o sistemi di 
isolamento termico. Migliora inoltre l’ancoraggio 
della finitura a spessore sia nei Sistemi Cappotto che 
su supporti murari già verniciati. Disponibile in tinte 
da mazzetta o neutro. 

L-PRIMER
Primer riempitivo e coprente per esterni

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

• RIEMPITIVO E COPRENTE

• MASCHERA E UNIFORMA

• STIRENACRILICO

VANTAGGI

confezione da 14 lt

ca. 10 m²/l per mano

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+
CLASSIFICAZIONE UNI 8681

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE
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Rivestimento in pasta per esterni a base di resine 
acriliche con altissima resistenza agli agenti 
meteorici. Resiste alla formazione di alghe, muffe e 
batteri. Microfibrato e idrorepellente. Particolarmente 
indicato come finitura per sistemi a cappotto in 
EPS. Disponibile nelle tinte della cartella colori. 
Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – 
pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

L-AC
Rivestimento a base di resine acril iche

• RIEMPITIVO E MASCHERANTE

• OPACO TEXTURIZZATO

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

1,7/1,9 - 2,0/2,2 - 2,4/2,6 kg/m²

0,7 - 1,2 - 1,5 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Rivestimento in pasta per esterni a base di resine acril-
silossaniche, alta traspirabilità ed elevata resistenza 
agli agenti meteorici. Resiste alla formazione di alghe, 
muffe e batteri. Microfibrato e idrorepellente. 
Particolarmente indicato come finitura per sistemi 
a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile nelle 
tinte della cartella colori. Classificazione secondo UNI 
8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

L-AS
Rivestimento a base di resine acril-si lossaniche

• RIEMPITIVO E MASCHERANTE

• CON RESINE ACRIL-SILOSSANICHE 

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

1,7/1,9 - 2,0/2,2 - 2,4/2,6 kg/m²

0,7 - 1,2 - 1,5 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Rivestimento in pasta per esterni a base di 
resine silossaniche. Caratterizzato da altissima 
idrorepellenza e grande traspirabilità. Formulato per 
resistere alla formazione di muffe e agenti micogeni. 
Microfibrato. Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificazione UNI 8682.

L-SI
Rivestimento a base di resine silossaniche

• ALTISSIMA IDROREPELLENZA

• MICROFIBRATO

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

2,0/2,2 kg/m²

1,0 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Rivestimento in pasta per esterni a base di resine 
silossaniche. L'impiego di speciali emulsioni e 
finissimi aggregati favoriscono lo scivolamento dello 
sporco dalla facciata. Formulato per resistere alla 
formazione di muffe e agenti micogeni. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori. Classificazione UNI 
8682.

L-SELF C
Rivestimento autopulente a base di resine silossaniche

• SCIVOLAMENTO DELLO  SPORCO

• OPACO TEXTURIZZATO

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

2,0/2,2 - 2,4/2,6 kg/m²

1,2 - 1,5 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Rivestimento in pasta ai silicati per esterni 
caratterizzato da buona idrorepellenza e traspirabilità. 
Formulato per resistere alla formazione di alghe, 
muffe e batteri. Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificazione secondo UNI 8682 RPAC – 
pigmentato-G3- rasato- R2-R3-S2-S3.

L-SP
Rivestimento ai si l icati

• BUONA IDROREPELLENZA

• BUONA TRASPIRABILITÀ

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

1,7/1,9 - 2,0/2,2 - 2,4/2,6 kg/m²

0,7 - 1,2 - 1,5 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Rivestimento in pasta ai silicati/silossani per esterni 
formulato con cariche di silicato di potassio e resine 
acril-silossaniche. Alta traspirabilità ed idrorepellenza. 
Formulato per resistere alla formazione di alghe, muffe 
e batteri. Particolarmente indicato come finitura per 
sistemi a cappotto sia minerali che in EPS. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori. Classificazione 
secondo UNI 8682 RPAC – pigmentato-G3- rasato- 
R2-R3-S2-S3.

L-SS
Rivestimento a base di resine sil icate -silossaniche

• ALTA TRASPIRABILITÀ

• ALTA RESISTENZA 

• RIDUCE I DANNI DA MUFFE E ALGHE

VANTAGGI

confezione da 25 kg

2,0/2,2 kg/m²

1,0 mm

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Pittura al quarzo per esterni, a bassissimo 
contenuto di sostanze organiche nel rispetto della 
normativa vigente (Direttiva 2004/42/CE sul V.O.C.), 
resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, con 
caratteristiche di idrorepellenza, buona copertura e 
di affidabile durata. Limita i danni estetici e strutturali 
causati da alghe, batteri e funghi. Sovravenriciabilità 
con tutti i prodotti a base acqua.

L-IQ
Pit tura a base di resine idrosil iconiche al quarzo

• CON ADDITIVO IDROSILICONICO

• IDROREPELLENTE E DUREVOLE

• SOVRAVERNICIABILE

VANTAGGI

confezione da 14 lt

ca. 8 m²/l per mano

6000 maglie cm²

FORNITURA:

RESA INDICATIVA:

GRANULOMETRIA QUARZO:

PARETI ESTERNE bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

+

> FINITURE - SISTEMA COLORE ELLE ESSE

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Quali sono i processi fondamentali per la 
corretta realizzazione di un Sistema Cappotto 
performante? Questo breve manuale 
riassume tutte le fasi principali del ciclo 
applicativo L-THERMO, facendo riferimento 

alle linee guida europee Cortexa per la 
realizzazione di un Sistema ETICS corretto. 
Definito come Sistema di elementi costruttivi, 
ogni pacchetto è formato da componenti 
tecnici specifici e prestabiliti.

I S O L A M E N TO  A  C A P P OT TO :  P O SA

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Sappiamo che spesso la bellezza è nei 
dettagli: nell’estetica degli edifici, l’EPS può 
volgere un ruolo determinante. I nostri profili 
architettonici BLUDECOR sono realizzati 
in EPS e rivestiti in resina, garantiscono 

versatilità nell’impiego, praticità ed estrema 
customizzazione: architetti e progettisti 
possono dare libero sfogo alla loro creatività. 

Scopri di più, richiedi un preventivo!

P R O F I L I  A R C H I T E T TO N I C I  B LU D ECO R

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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Elle Esse è un’Azienda all’avanguardia nel settore dell’isolamento 
termico, soprattutto grazie all’esperienza decennale nella 
produzione e lavorazione del polistirene espanso sinterizzato. 

Alla qualità dei materiali aggiungiamo la massima cura ed 
efficienza nel servizio, dalla progettazione alla messa in opera. 
Grazie a una rete capillare di filiali e logistiche in tutta Italia, 
mettiamo a tua disposizione una gamma completa di prodotti 
termoisolanti, in tempi brevi e con il massimo supporto 
logistico e tecnico. 

L’AZIENDA
ISOLAMENTO E SERVIZIO: OVUNQUE, 
RAPIDAMENTE E AL MASSIMO LIVELLO
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ELLE ESSE E IL POLISTIRENE: 
DUE F IL I  CHE TESSONO UN’UNICA STORIA 
Elle Esse nasce a Limena nel 1972 come bottega artigiana 
specializzata nella produzione del polistirene, un materiale 
versatile ed ecocompatibile. Oltre a garantire prestazioni 
eccellenti nell’isolamento termico e acustico, ha una durata 
illimitata ed è completamente riciclabile. Il nostro desiderio 
di innovazione ci spinge verso l’edilizia, un settore in cui Elle 
Esse cresce sia in termini di evoluzione tecnologica che di 
produttività. 

Agli inizi del 2000 Elle Esse si dedica quasi esclusivamente alla 
produzione di materiali isolanti ecocompatibili per il settore edile.  
Da quel momento in poi, la crescita è incessante. L’Azienda apre 
la nuova sede a Piazzola sul Brenta e un nuovo sito produttivo 
a Noventa di Piave, dove inaugura un impianto all’avanguardia 
per l’espansione e la sinterizzazione del polistirene. 
Nel 2017 Elle Esse accresce ulteriormente la sua produzione 
con l’ingresso nel gruppo del nuovo stabilimento produttivo a 
Campobasso, significativamente ammodernato da un punto di 
vista tecnologico.

L’evoluzione di Elle Esse non si ferma. L’Azienda cresce sia 
in campo commerciale che tecnologico, dove crea materiali 
innovativi come la linea di accoppiamento di compound 
polimerici e polistirene espanso sinterizzato, in modo da 
ottenere isolanti già impermeabilizzati per l’edilizia. 
Oggi Elle Esse è un’Azienda in grado di rispondere a qualsiasi 
esigenza nel settore dell’isolamento termico e acustico, grazie 
a una vasta gamma di soluzioni e a 5 divisioni di prodotto: 

> ISOLAMENTO TERMICO
> SISTEMA A CAPPOTTO L-THERMO
> MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DIBITEN
> ISOLAMENTO ACUSTICO
> PROFILI ARCHITETTONICI 

La nostra presenza capillare sul territorio ci permette di essere 
vicini al cliente e di fornire un’assistenza commerciale e tecnica 
efficace e puntuale, anche in risposta all’espansione dell’edilizia 
orientata al risparmio energetico. Il polistirene, infatti, è il 
materiale più usato nelle nuove costruzioni di classe A. 
Elle Esse si evolve, ma il nostro obiettivo rimane costante: offrirti 
i prodotti più performanti ai prezzi più competitivi e assisterti 
con un supporto logistico e tecnico efficiente durante tutte le 
fasi del progetto. 

DAL PROGE TTO ALLA POSA, 
IL PRIMATO DEL NOSTRO SERVIZIO
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L’edilizia moderna richiede soluzioni performanti, collaudate e veloci: 
il nostro obiettivo è fornirle sempre e su tutto il territorio nazionale in 
tempi brevi. 
Per questo Elle Esse ha sviluppato una rete commerciale unica nel 
suo settore, che risponde a filiali collocate in modo strategico in 
tutta Italia. Questa presenza capillare assicura il massimo supporto 
logistico, di servizio e di assistenza. Ogni filiale ha l’intera gamma di 
prodotti Elle Esse sempre a disposizione: dagli isolanti termici a tutti i 
complementi necessari all’installazione. In supporto alle filiali è attiva 
su tutto il territorio una rete di sedi logistiche in rapida espansione. 

Ovunque ti trovi e qualunque sia la tua esigenza, Elle Esse è sempre 
pronta a offrirti la risposta più rapida, efficace e completa! 

ELLE ESSE È VICINA A TE! 
LE NOSTRE F IL IALI SUL TERRITORIO

I S O L A N T I  P E R  I L  T U O  B E N E S S E R E .  D A L  1 9 7 2

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com
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Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T. +39 049 9601020 - F. +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

E L L E  E S S E  s r l

S T A B I L I M E N T I  P R O D U T T I V I

F I L I A L I

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 - Piazzola S. B. (PD)
point.padova@elleesse.com

B r e s c i a
Via Moie, 18/A
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Aterno, 156
66020 - S. Giovanni Teatino (CH)
point.pescara@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

S C O P R I  D I  P I Ù  S U
el leesse.com

D A L 1972


