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Elle Esse presenta L-THERMO®, la linea di Sistemi di 
isolamento a Cappotto che permette di coibentare 
qualsiasi tipo di edificio per aumentarne il comfort 
abitativo e il livello di certificazione energetica. 

®

Il Sistema a Cappotto garantisce il perfetto isolamento 
termico degli ambienti e, di conseguenza, una riduzione 
del fabbisogno di energia sia per il riscaldamento 
invernale che per il raffrescamento estivo. 

Oltre al risparmio energetico, il Sistema a Cappotto 
assicura un clima stabile negli ambienti e riqualifica 
gli edifici in termini di certificazione energetica, poiché 
protegge le facciate dagli agenti atmosferici e dalle 
aggressioni esterne e riduce inoltre le dispersioni 
termiche.

SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

I  VANTAGGI
DEL SISTEMA A CAPPOTTO



In più di 50 anni di esperienza nel settore, Elle Esse ha 
ottenuto i migliori risultati nella produzione di materiali 
isolanti di alta qualità e non solo.

Forte di un costante lavoro di ricerca e sperimentazione 
sul campo, Elle Esse ha maturato una conoscenza 
approfondita delle tecniche di lavorazione e delle 
caratteristiche specifiche di ogni pacchetto isolante. 

Dal polistirene espanso alla fibra di legno, la vasta gamma 
di prodotti isolanti L-THERMO® permette di trovare la 
soluzione più efficace e personalizzata per ogni Sistema 
di Isolamento Termico. Alla ricca gamma di rasanti/
collanti adatta ad ogni esigenza, si aggiunge il Sistema 
Colore Elle Esse con una cartella colori dedicata e finiture 
specifiche per ogni applicazione.

Risoluzione ponti termici in facciata

Aumento prestazione energetica dell'edificio

Miglioramento comfort abitativo

Risparmio energia riscaldamento-raffrescamento

Riduzioni emissioni inquinanti

Aumento valore complessivo dell'edificio
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MATERIALI  ISOLANTI
ALL'AVANGUARDIA

> Scopri di più su elleesse.com



Con il Sistema PRO-ULTRA è possibile scegliere tra i pannelli isolanti: 
• WPX 35 ETICS, l'EPS bianco con λD = 0,035 W/mk 
• BP 31 ETICS, l'EPS con grafite con λD = 0,030 W/mk

A completamento del Sistema PRO-ULTRA troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante PRO-ULTRA
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

Con il Sistema BASIC è possibile scegliere tra i pannelli isolanti: 
• WPX 35 ETICS, l'EPS bianco con λD = 0,035 W/mk 
• BP 31 ETICS, l'EPS con grafite con λD = 0,030 W/mk

A completamento del Sistema BASIC troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante BASIC
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

SISTEMA 

BASIC

Con il Sistema PRO-BASIC è possibile scegliere tra i pannelli isolanti: 
• WPX 35 ETICS, l'EPS bianco con λD = 0,035 W/mk 
• BP 31 ETICS, l'EPS con grafite con λD = 0,030 W/mk
• POLIURETANO L-ISO

A completamento del Sistema PRO-BASIC troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante PRO-BASIC
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

SISTEMA 
PRO-BASIC

SISTEMA 
PRO-ULTRA

TUTTI I NOSTRI

SISTEMI A CAPPOTTO



Con il Sistema L-WOOD è possibile scegliere tra i seguenti pannelli 
isolanti: 
• il pannello in fibra di legno L-WOOD DRY 110 densità 110 kg/m³
• il pannello in fibra di legno L-WOOD DRY 140 densità 140 kg/m³ 

A completamento del Sistema L-WOOD troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante PRO72-NHL
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

Con il Sistema PRO-GLASS è possibile scegliere tra i pannelli isolanti: 
• WPX 35 ETICS, l'EPS bianco con λD = 0,035 W/mk 
• BP 31 ETICS, l'EPS con grafite con λD = 0,030 W/mk
• LANA DI ROCCIA ETICS
• FIBRA DI LEGNO

A completamento del Sistema PRO-GLASS troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante PRO-GLASS
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

SISTEMA 
L-WOOD

SISTEMA 
PRO-GLASS

Con il Sistema PRO-LIGHT è possibile scegliere tra i pannelli isolanti: 
• WPX 35 ETICS, l'EPS bianco con λD = 0,035 W/mk 
• BP 31 ETICS, l'EPS con grafite con λD = 0,030 W/mk
• POLIURETANO L-ISO
• LANA DI ROCCIA ETICS

A completamento del Sistema PRO-LIGHT troviamo:
• il pannello di partenza GREENPOR® START
• il collante/rasante PRO-LIGHT
• il componente liquido impermeabilizzante BASIC-FLEX

SISTEMA 
PRO-LIGHT

> Scopri di più su elleesse.com



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

La ricca gamma di soluzioni isolanti proposta 
da Elle Esse per garantire risultati performanti ed 
un isolamento a Cappotto efficiente. Numerosi 
i prodotti, studiati in base ad ogni esigenza di 
isolamento. Scoprili tutti!

La qualità dei materiali in sé non è garanzia di un 
progetto di isolamento termico riuscito. È necessaria 
anche un’assistenza affidabile e puntuale durante il 
delicato processo di posa in cantiere. Ecco perché 
Elle Esse mette a disposizione dei propri clienti 
un servizio che va dalla consulenza in fase di 
progettazione, al supporto tecnico durante la posa 
in opera dei materiali, per assicurare un risultato 
ottimale e duraturo.

T I P O LO G I E  E  C A RAT T E R I ST I C H E
D E L L E  P R O P O ST E  I S O L A N T I  E L L E  E S S E

LASTRE E  
PANNELLI

> >



Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX 35
ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo 
UNI EN 13499:2005. Conforme CAM.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 ETICS, 
addittivato con grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura 
ETICS secondo UNI EN 13499:2005. Conforme CAM.

Pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato GREENPOR® 

START, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con 
superficie zigrinata su entrambe le facce per garantire 
maggiore adesione del collante e rasante. Ideale come 
zoccolatura nei Sistemi a Cappotto. Conforme CAM.

WPX 35 ETICS

BP 31  ETICS

Lastre WPX 35 a spigolo vivo ETICS

Lastre BP 31 a spigolo vivo ETICS

Pannelli  Greenpor® con superf icie zigrinata

Conducibilità Termica: λD= 0,035 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK

Greenpor ® START

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com



Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BP 31 
detensionati, addittivato con grafite, a spigolo vivo con 
tagli sulla superficie per l'assorbimento delle tensioni 
interne. Conforme ai requisiti CAM.

Pannelli in Polistirene Espanso Sinterizzato, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, 
con fuga centrale a "V" o "U" con resinatura. Conformi 
CAM. Disponibili in Whitepor® e Blackpor®.

Pannello stampato in Polistirene Espanso Sinterizzato, 
stampato, formato da due strati in EPS di cui uno in 
BLACKPOR® additivato con grafite e uno in WHITEPOR®. 
Certificato CE secondo EN 13163. Conforme ai requisiti 
CAM.

TEN BP 31

Pannel l i  V

Pannelli  BP 31 detensionati 

Pannelli  Whitepor® e Blackpor® con fuga a "V"

Pannello Blackpor® + Whitepor® stampato

Conducibilità Termica: λD= 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,035 W/mK - 0,030 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,031 W/mK

BP DUO

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com



Pannello a bordo dritto costituito da una schiuma in 
poliuretano espanso rigida a celle chiuse espansa fra due 
supporti di velovetro saturato. I pannelli hanno valori di λ 
variabile in base agli spessori. Conforme CAM.

Pannelli in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate 
con densità dominale variabile in funzione dello spessore 
pari a 90-100 kg/m³. Certificati per applicazioni a 
Cappotto secondo ETAG 004. Conforme CAM.

Pannelli in fibra di legno, ideali per la realizzazione di 
Sistemi di isolamento a Cappotto, a bordo dritto o ad 
incastro, disponibili in varie densità e dimensioni. Classe 
di reazione al fuoco E. Elevata traspirabilità. Conforme ai 
requisiti CAM.

Poliuretano 

Lana di  roccia

Pannelli  in poliuretano espanso con velovetro

Pannelli  in lana di roccia ETICS

Pannelli  in f ibra di legno - varie densità 

Conducibilità Termica: λD= variabile

Conducibilità Termica: λD= 0,034 W/mK

Conducibilità Termica: λD= 0,037 W/mK - 0,040 W/mK

Fibra di  legno

> Scopri tutti i prodotti su elleesse.com



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

La linea di collanti/rasanti L-THERMO® è davvero 
completa! Dall'alleggerito con perlite a quello con 
microsfere di vetro, sino a quello in calce naturale, 
i collanti e rasanti Elle Esse sono l'alleato ideale per 
la buona riuscita del ciclo di Isolamento a Cappotto.

La gamma di collanti/rasanti firmata Elle Esse 
garantisce risultati eccellenti in ogni applicazione 
specifica per ogni tipologia di materiale isolante 
utilizzato. Scoprili tutti! 

P R O D OT T I  E  C A RAT T E R I ST I C H E
D E L L A  GA M M A  CO L L A N T I / RA SA N T I 
F I R M ATA  E L L E  E S S E

COLLANTI E  
RASANTI

> >



Resina impermeabilizzante, da utilizzare in combinazione 
con un sacco di BASIC, per incollare e rasare il pannello 
di partenza GREENPOR® START nella zoccolatura dei 
Sistemi a Cappotto. 

Adesivo poliuretanico. Può essere utilizzato su polistirene 
estruso ed espanso, poliuretano, lana di roccia, 
cartongesso, cemento, calcestruzzo, laterizi, pietra, legno.
Da utilizzare in abbinamento al Cleaner.

BASIC-FLEX

L-FIX

Adesivo impermeabilizzante per zoccolature

Adesivo poliuretanico monocomponente

+ Ottima impermeabilizzazione ed elasticità.

+ Estrema facilità di applicazione su numerosi supporti.

> Scarica su elleesse.com il manuale di posa L-THERMO®.



Collante e rasante ideale per Sistemi a Cappotto in EPS. 
Buone prestazioni meccaniche e ottima lavorabilità, 
colore grigio con granulometria fino a 1,0 mm. 

Collante e rasante fibrorinforzato. Ideale nei Sistemi in 
EPS e poliuretano. Eccezionali prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore bianco naturale o grigio. 
Granulometria fino a 0,8/1,2 mm. 

Collante e rasante minerale, alleggerito con perlite, per 
Sistemi in EPS e lana di roccia con spessore medio di 
rasatura. Colore bianco, a basso modulo elastico, elevata 
resa e ottimale lavorabilità. 

BASIC

PRO-BASIC/HD

PRO-ULTRA

Collante/rasante a base di cemento Portland

Collante/rasante f ibrorinforzato 

Collante/rasante alleggerito con perlite

+ Elevata adesione e lavorabilità.

Grana fino a 1,0 mm

Grana da 0,6 a 1,2 mm

Grana fino a 1,2 mm

+ Altissima spatolabilità e resistenza agli alcali.

+ Elevata resistenza meccanica, adesione e lavorabilità.

BIANCO NATURALE

BIANCO NATURALE GRIGIO

GRIGIO



Collante e rasante minerale, alleggerito con EPS per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in EPS e lana di 
roccia. Colore bianco naturale, a basso modulo elastico. 
Resa elevata e lavorabilità ottimale. 

Collante e rasante minerale universale alleggerito con 
micro-sfere di vetro, a base di cemento portland, inerti 
selezionati ed additivi che conferiscono adesione e 
lavorabilità. Bianco naturale, grana fino a 1,0 mm.

Collante e rasante a base di calce idraulica naturale NHL 
3,5 con inerti selezionati. Ideale per pannelli in fibra di 
legno. Elevata traspirabilità e lunga lavorabilità. Colore 
marrone chiaro, granulometria fino a 0,8 mm.

PRO-LIGHT

PRO-GLASS

PRO72-NHL

Collante/rasante alleggerito con EPS

Collante/rasante alleggerito con micro-sfere di vetro

Collante/rasante a base calce idraulica

Grana fino a 0,8 mm

Grana fino a 1,0 mm

Grana fino a 1,2 mm

+ Ottima lavorabilità e leggerezza.

+ Ottima adesione su tutti i supporti.

+ Elevata traspirabilità e resistenza meccanica.

MARRONE CHIARO

BIANCO NATURALE

BIANCO NATURALE



Profilo di partenza in alluminio con bordo di gocciolamento, 
disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore 
dei pannelli isolanti (da 40 a 200 mm).

Profili angolari in PVC con bordo di gocciolamento 
disponibili in vari formati e tipologie.

PROFILI  PARTENZA

ANGOLARI

Prof il i  di partenza in alluminio

Prof il i  angolari in PVC

S I ST E M I  D I  F I S SAG G I O  E  CO M P L E M E N T I
F I R M AT I  E L L E  E S S E

FISSAGGI E  
ACCESSORI

> >



> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

Numerose tipologie di tasselli, ad avvitamento o 
percussione, disponibili in vari formati e specifici per ogni 
tipologia di supporto.

Rondelle di copertura per fori tasselli, disponibili in EPS 
bianco o addittivato con grafite ed in lana di roccia.

TASSELLI

RONDELLE

Tassell i  ad avvitamento e a percussione

Rondelle di copertura

Nastri di guarnizione autoespandenti per sigillature a 
tenuta di pioggia battente, ideali per raccordi finestre e 
davanzali.

Rete in fibra di vetro per rasature armate di pannelli 
isolanti in Sistemi a Cappotto e ripristino facciate.

NASTRI

RETE DI  ARMATURA

Nastri di guarnizione

Rete in f ibra di vetro



Oltre all'isolamento ed alla protezione dell'involucro 
Cappotto, l'estetica ha assunto un ruolo sempre 
più da protagonista nella definizione del sistema 
abitare.

Architettura e design perciò vanno di pari passo, e 
la scelta della finitura e delle cromie è quanto mai 
fondamentale per garantire un risultato appagante 
in termini estetici e non solo funzionali. Tenuto 
conto della zona in cui è posizionato l'immobile e 
l'esposizione, è buona regola verificare che la tonalità 
scelta come rivestimento soddisfi determinati valori 
relativi all'indice di riflessione. L’indice di riflessione 
è la percentuale che rappresenta il rapporto tra la 
quantità di radiazione luminosa riflessa in relazione 
alla quantità di radiazione luminosa incidente. 

L’indice di riflessione è un’unità di misura della 
riflessione della luce diurna (irraggiamento) (bianco 
= I.R.100%; nero = I.R. 0%). 

> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

S C EG L I E R E  L A  F I N I T U RA  P E R F E T TA

SISTEMA 
COLORE

> >



Fissativo stabilizzante, trasparente in dispersione di resine 
acriliche a base d’acqua, per il trattamento consolidante 
di fondi minerali polverosi e assorbenti. Utilizzabile su 
numerosi supporti tra cui intonaci cementizi, intonaci e 
pitture a base calce.

Da utilizzare come fondo per l’applicazione di rivestimenti 
murali in pasta su intonaci di fondo, rasature o sistemi 
di isolamento termico. Disponibile in tinte da mazzetta 
colore Elle Esse o neutro. 

L-CONSOLIDANTE

L-PRIMER

Fissativo acril ico consolidante

Primer riempitivo e coprente per esterni

+ Elevata adesione e lavorabilità.

+ Elevata adesione e lavorabilità.

Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. 
Microfibrato e idrorepellente. Particolarmente indicato 
come finitura per sistemi a cappotto in EPS. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori. 

L-AC
Rivestimento a base di resine acril iche

+ Elevata adesione e lavorabilità.

Bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

granulometrie varie 
da 0,7 a 1,5 mm.
Vedi il listino.



Con speciali emulsioni e finissimi aggregati che 
favoriscono lo scivolamento dello sporco dalla facciata. 
Formulato per resistere alla formazione di muffe e agenti 
micogeni. Disponibile nelle tinte della cartella colori. 

Alta traspitabilità ed elevata resistenza agli agenti 
meteorici. Resiste alla formazione di alghe, muffe e 
batteri. Microfibrato e idrorepellente. Ideale in Sistemi 
minerali sia in EPS. Disponibile nelle tinte della cartella.

Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. 
Microfibrato e idrorepellente. Particolarmente indicato 
come finitura per Sistemi a Cappotto in EPS. Disponibile 
nelle tinte della cartella colori. 

L-SELF C

L-AS

L-SI

Rivestimento autopulente con resine silossaniche

Rivestimento a base di resine acril iche

Rivestimento a base di resine silossaniche

+ Scivolamento dello sporco, opaco texturizzato.

+ Riempitivo e mascherante, scongiura le muffe.

+ Elevata idrorepellenza, microfibrato.

Bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

granulometrie varie 
da 0,7 a 1,5 mm.
Vedi il listino.



Resiste alla formazione di alghe, muffe e batteri. 
Microfibrato e idrorepellente. Formulato per essere resiste 
alla formazione di alghe, muffe e batteri. Disponibile nelle 
tinte della cartella colori. 

Alta traspirabilità ed idrorepellenza. Formulato per 
resistere alla formazione di alghe, muffe e batteri. 
Indicato come finitura per Sistemi sia minerali che in EPS. 
Disponibile nelle tinte della cartella colori. 

Pittura al quarzo per esterni, resistente agli alcali ed agli 
agenti atmosferici, buona copertura e di affidabile durata. 
Limita i danni estetici e strutturali causati da alghe e 
funghi. Sovraverniciabilità con i prodotti a base d'acqua.

L-SP

L-SS

L-IQ

Rivestimento ai si l icati

Rivestimento a base di resine sil icate -silossaniche

Pit tura a base di resine idrosil iconiche al quarzo

+ Buona traspirabilità, riduce la formazione di muffe.

+ Elevata traspirabilità e resistenza.

+ Con additivo idrosiliconico a l quarzo.

Bianco o cartella 
colori Elle Esse
Fascia A-B-C-D-E

granulometrie varie 
da 0,7 a 1,5 mm.
Vedi il listino.



Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T. +39 049 9601020 - F. +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com
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C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 - Piazzola S. B. (PD)
point.padova@elleesse.com

B r e s c i a
Via Luigi Einaudi, 4
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a s e r t a
Viale Enrico Mattei, 40
81100 - Caserta (CE)
point.caserta@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Livenza, 10
65010 - S. Teresa di Spoltore (PE)
point.pescara@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com
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