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DIBITEN®

S I ST E M I  I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I  P E R  L' E D I L I Z I A  C I V I L E  E  I N D U ST R I A L E

DIBITEN® è un marchio che parla di qualità e innovazione. 
Da oltre quarant’anni il laboratorio di ricerca Elle Esse, in 
collaborazione con un team specializzato nella messa in 
opera delle membrane impermeabilizzanti, garantisce 
soluzioni efficaci, versatili e durature.

Le membrane bituminose DIBITEN® arricchiscono la 
gamma di prodotti isolanti Elle Esse diventando parte 
integrante delle soluzioni impermeabilizzanti, fornendo così 
un servizio sempre più completo e vicino alle tue esigenze.

Le membrane prefabbricate in bitume polimero sono le più 
utilizzate in edilizia per proteggere gli edifici dalle infiltrazioni 
d’acqua e aumentare così la durabilità delle strutture.

I prodotti DIBITEN® sul mercato da oltre settant’anni, 
rappresentano una valida scelta – e sinonimo di qualità 
– per impermeabilizzare le superfici in maniera efficace, 
anche grazie alle evoluzioni tecnologiche che continuano a 
migliorarne le prestazioni.
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> Per maggiori informazioni visita elleesse.com
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> Per maggiori informazioni visita elleesse.com

L’ampia gamma di membrane impermeabilizzanti DIBITEN® 
permette di raggiungere la soluzione ottimale in ogni tipo di 
applicazione, ed è certificata con marcatura CE.

I Sistemi bituminosi DIBITEN® si suddividono in  

plastomerici, elastomerici ed elasto-plastomerici e sono 
realizzati con materie prime di qualità, assicurando così 
un’ottima durabilità sia in termini fisici che prestazionali.
I prodotti plastomerici sono costituiti da una massa 

impermeabilizzante in bitume distillato modificato con 
plastomeri e armature in poliestere, velovetro rinforzato 
o composite. Nei prodotti elastomerici invece, la massa 
di bitume distillato viene modificata con elastomeri di 
tipo termoplastico (SBS e SIS). Le membrane elasto-
plastomeriche, fondono le migliori carratteristiche dei 
prodotti plastomerici insieme a quelli elastomerici. In 
gamma sono poi presenti soluzioni autoadesive, con 
barriera al vapore o antiradice.

Affiancando le classiche membrane impermeabilizzanti, la 
gamma DIBITEN® si completa con i Sistemi chimici e gli 
accessori fondamentali per una completa e corretta messa 
in opera. 

I principali utilizzi dei prodotti liquidi DIBITEN® sono 
molteplici, tra i quali balconi e terrazze, coperture a verde 
pensile, rifacimento di coperture esistenti, coperture 
a tetto rovescio, protezione e ripristino di coperture 
metalliche e molto altro. Dai primer bituminosi sino alle 
vernici protettive colorate, la gamma DIBITEN® offre il 
massimo per garantirti risultati eccellenti qualunque sia 
la tua esigenza di impermeabilizzazione. I Sistemi chimici 
DIBITEN® sono facili e rapidi da posare, versatili, resistono 
agli agenti atmosferici risultando durevoli e resistenti 
all’invecchiamento.

S I ST E M I  I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I  C H I M I C I

LEGENDA DESTINAZIONI D’USO

FONDAZIONI SOTTOSTRATI STRATI INTERMEDI

STRATO A FINIRE TAGLIAMURO BARRIERA VAPORE

SOTTOPROTEZIONE 
PESANTE MONOSTRATO ANTIRADICE
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DESTINAZIONI D ’USO: 
STRATO A FINIRE

DESTINAZIONI D ’USO: 
SOTTOSTRATI E STRATI INTERMEDI - SOTTOPROTEZIONE  (liscia) 
STRATO A FINIRE (ardesiata)

Membrana Impermeabilizzante bituminosa con micro scaglie di ardesia

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

DibiStyrex DIA

DibiStyrex

-25°C

-25°C

Colorazione ardesia

Colorazione ardesia

> MEMBRANE ELASTOMERICHE

micro scaglie ardesia: 4 mm 

liscia: 4 - 5 mm  
ardesia: 4,5 - 5,0 - 5,5 kg/mq

TIPO:

TIPO:

DibiStyrex DIA è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastomerico, con armatura in 
non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro, in grado di 
conferire elevata stabilità dimensionale. La finitura 
superficiale è in micro scaglie di ardesia nera.

DibiStyrex è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastomerico, con armatura in 
non tessuto di poliestere da filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro, in grado di 
conferire elevata stabilità dimensionale. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.
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DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - SOTTOSTRATI E STRATI INTERMEDI (liscia) 
STRATO A FINIRE - MONOSTRATO - SOTTOSTRATO 
COPERTURE DISCONTINUE (ardesia)

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - SOTTOSTRATI E STRATI INTERMEDI (liscia) 
STRATO A FINIRE - MONOSTRATO - SOTTOSTRATO 
COPERTURE DISCONTINUE (ardesia)

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata ad alte prestazioni

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo rinforzata con elementi di vetro

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo rinforzata con elementi di vetro

DibiFlex

DibiFlex H

-20°C

-20°C
Colorazione ardesia

Colorazione ardesia

> MEMBRANE ELASTOMERICHE

liscia: 3 - 4 - 5 mm
ardesia: 4,5 - 5,0 kg/mq

liscia : 4 mm 
ardesia: 4,5 kg/mq 

TIPO:

TIPO:

DibiFlex è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastomerico, formata 
accoppiando una massa impermeabilizzante a 
base di bitume distillato modificato con elastomeri 
termoplastici e polimeri poliolefinici e un’armatura in 
non tessuto di poliestere da filo continuo, rinforzata 
con elementi in vetro.

DibiFlex H è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa ad alte prestazioni di tipo elastomerico, 
formata accoppiando una massa impermeabilizzante 
a base di bitume distillato modificato con elastomeri 
termoplastici e polimeri poliolefinici e un’armatura in 
non tessuto di poliestere da filo continuo, rinforzata 
con elementi in vetro.
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DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE - SOTTOPROTEZIONE 
PESANTE (liscia)  - STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI IN 
COPERTURE DISCONTINUE - MONOSTRATO (ardesia)

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE - SOTTOPROTEZIONE 
PESANTE (liscia)  - STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI IN 
COPERTURE DISCONTINUE - MONOSTRATO (ardesia)

Colorazione ardesia

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

DibiSint

DibiPlast

-20°C

-15°C
Colorazione ardesia

> MEMBRANE ELASTO-PLASTOMERICHE

liscia: 3 - 4 - 5 mm  
ardesia: 4,0 - 4,5 - 5,0 kg/mq 

TIPO:

TIPO:

DibiSint è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con 
armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo 
ad alta grammatura, rinforzata con fibre di vetro che 
conferisce elevata stabilità dimensionale. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.

DibiPlast è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.
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liscia: 3 - 4 - 5 mm
ardesia: 4 mm (su cimosa) - 4,5 kg/mq
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

DibiPolar

DibiFreeze

-15°C

-10°C
Colorazione ardesia

> MEMBRANE ELASTO-PLASTOMERICHE

liscia: 3 - 4 - 5 mm 
ardesia: 4,0 - 4,5 - 5,0 kg/mq

liscia: 3 - 4 - 5 mm
ardesia: 4,0 - 4,5 - 5,0 kg/mq

TIPO:

TIPO:

DibiPolar è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.

DibiFreeze è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.

Colorazione ardesia

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE (liscia) 
STRATO A FINIRE  (ardesia)

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE (liscia) 
STRATO A FINIRE  (ardesia)
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Armatura non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

DibiTech

-10°C

> MEMBRANE ELASTO-PLASTOMERICHE

liscia: 3 - 4 - 5 mm 
ardesia: 4,0 - 4,5 kg/mq

TIPO:

DibiTech è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere ad alta grammatura, 
rinforzata con fibre di vetro. Disponibile con finitura 
liscia o ardesiata. Superficie inferiore rivestita da film 
poliolefinico termofusibile in aderenza.

Colorazione ardesia

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE - BARRIERE AL VAPORE (liscia) 
STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI COPERTURE  (ardesia)
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Membrana Impermeabilizzante bituminosa liscia o ardesiata

Armatura non tessuto di poliestere ad alta grammatura rinforzata con fibre di vetro

Armatura non tessuto di poliestere rinforzata con fibre di vetro

DibiGrade

DibiPlus

-10°C

-5°C

> MEMBRANE PLASTOMERICHE

liscia: 3 - 4 - 5 mm 
ardesia: 4,0 - 4,5 - 5,0 kg/mq

liscia: 3 - 4 - 5 mm | 3 - 4 kg/mq 
ardesia: 4,0 - 4,5 - 5,0 kg/mq

TIPO:

TIPO:

DibiGrade è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo plastomerico, con armatura in 
non tessuto di poliestere rinforzata da fibre di vetro. 
Disponibile con finitura liscia o ardesiata. Ideale come 
strato a finire o sotto-strato in sistemi multistrato, 
accoppiata a membrane compatibili.

DibiPlus è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere rinforzata da fibre di 
vetro. Disponibile con finitura liscia o ardesiata. 
Le caratteristiche consentono l’applicazione della 
membrana come sottostrato in sistemi multistrato, 
accoppiata a membrane compatibili. 

Colorazione ardesia

Colorazione ardesia

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE - STRATI INTERMEDI (liscia) 
STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI COPERTURE (ardesia)

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - SOTTOSTRATI - STRATI INTERMEDI (liscia) 
STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI COPERTURE (ardesia)
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa con scaglie di ardesia multicolore

Armatura non tessuto di poliestere rinforzata con fibre di vetro

DibiMix

-5°C

> MEMBRANE PLASTOMERICHE

ardesia multicolore: 3,5 - 4,0 - 4,5 kg/mqTIPO:

DibiMix è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico, con armatura 
in non tessuto di poliestere ad alta grammatura, 
rinforzata con fibre di vetro. Disponibile con finitura 
liscia o ardesiata. Superficie inferiore rivestita da film 
poliolefinico termofusibile in aderenza.

DESTINAZIONI D ’USO: 
STRATO A FINIRE - TAGLIAMURO (ardesia)

Colorazione ardesia
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa con f initura in lamina di rame

Membrana Impermeabilizzante bituminosa con f initura in lamina di alluminio

Autoprotetta in rame - Composito tessuto velovetro

Autoprotetta in alluminio - Velovetro

DibiRame

DibiAlluminio

-25°C

-25°C

> MEMBRANE AD USO SPECIALE

lamina di rame: 4 kg/mq

lamina di alluminio: 4 kg/mq

TIPO:

TIPO:

DibiRame è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastomerico con protezione in 
lamina metallica in rame con goffratura superficiale, 
in grado di garantire buona protezione dagli agenti 
atmosferici. Particolarmente indicata come strato a 
finire in coperture di rilevante valore estetico.

DibiAlluminio è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastomerico con protezione 
in lamina metallica in alluminio con goffratura 
superficiale, in grado di garantire buona protezione 
dagli agenti atmosferici e un ottimo comportamento 
alle basse temperature.

Finitura

Finitura

DESTINAZIONI D ’USO: 
STRATO A FINIRE

DESTINAZIONI D ’USO: 
STRATO A FINIRE
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa autoadesiva

Membrana Impermeabilizzante bituminosa ad alte prestazioni

Adesivizzata | Armatura non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro

Armatura di poliestere a filo continuo stabilizzato ad alta grammatura

DibiAd

DibiPlast HT

-20°C

-15°C

> MEMBRANE AD USO SPECIALE

liscia: 2 - 3 - 4 mm
ardesia: 3,5 - 4,0 kg/mq

liscia: 4 mm 

TIPO:

TIPO:

DibiAd è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elasto-plastomerico con proprietà 
auto e termoadesive. Armatura interna in non tessuto 
di poliestere rinforzato con fibre di vetro. Disponibile 
con finitura liscia o ardesiata.

DibiPlast HT è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo plastomerico, con armatura in 
non tessuto di poliestere a filo continuo ad alta 
grammatura, rinforzata con fibre di vetro. La finitura 
superficie superiore è rivestita con sabbia amorfa 
antiadesiva.

Colorazione ardesia

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - BARRIERE AL VAPORE - SOTTOSTRATI (liscia)
STRATO A FINIRE - SOTTOSTRATI COPERTURE (ardesia)

DESTINAZIONI D ’USO: 
FONDAZIONI - STRATO A FINIRE - MONOSTRATO
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-15°C

-10°C

Membrana Impermeabilizzante bituminosa

Membrana Impermeabilizzante bituminosa antiradice

Barriera vapore | armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velovetro rinforzato

Antiradice | armatura in non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro

DibiVapor

DibiGarden

> MEMBRANE AD USO SPECIALE

liscia: 2 - 3 mm

liscia: 4 mm

TIPO:

TIPO:

DibiVapor è una membrana impermeabilizzante 
bituminosa di tipo elastoplastomerico realizzata 
accoppiando una massa impermeabilizzante a 
base di bitume distillato modificato con elastomeri 
e plastomeri poliolefinici e una doppia armatura in 
lamina di alluminio e in velo vetro rinforzato.

DibiGarden è una membrana impermeabilizzante 
plastomerica antiradice, realizzata per garantire in 
maniera assoluta la resistenza alla perforazione delle 
radici. La massa impermeabilizzante è costituita da 
bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici 
di origine metallocenica, additivata con specifici 
prodotti chimici antivegetativi. 

DESTINAZIONI D ’USO: 
BARRIERA AL VAPORE - SOTTOSTRATI E STRATI INTERMEDI

DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTEZIONE ANTIRADICE - FONDAZIONI
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Membrana Impermeabilizzante bituminosa in fasce

Armatura in poliestere stabilizzato

Tagliamuro

-5°C

> MEMBRANE AD USO SPECIALE

Membrana impermeabilizzante realizzata mediante 
taglio a misura di rotoli standard. Disponibile con 
altezze differenti: 250 mm, 330 mm e 500 mm.

DESTINAZIONI D ’USO: 
IMPERMEABILIZZAZIONE DI OPERE DI VARIO GENERE

liscia: 3 mmTIPO:
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Primer bituminoso

Primer bituminoso base acqua

DibiPrimer

DibiPrimer ECO

> PRODOTTI CHIMICI - PRIMER

DibiPrimer è una vernice bituminosa a rapida 
essiccazione, utilizzata come primer per saturare le 
porosità del cemento, prima dell'impermeabilizzazione 
con membrane bituminose o strati di bitume a caldo. 
Prodotto pronto all'uso e applicabile con spazzolone, 
pennello o a spruzzo. Il consumo varia dai 200 g/m² 
ai 350 g/m² in base al supporto.

DibiPrimer ECO è una vernice bituminosa a base 
d'acqua a rapida essicazione, utilizzata come 
primer per saturare le porosità del cemento, prima 
dell'impermeabilizzazione con membrane bituminose 
o strati di bitume a caldo. Prodotto pronto all'uso e 
applicabile con spazzolone, pennello o a spruzzo. Il 
consumo varia dai 200 g/m² ai 350 g/m² in base al 
supporto.

nero

nero

10 - 20 lt

10 - 20 kg

200/350 gr/mq

200/350 gr/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
MANTO DI FONDO - CONSOLIDANTE IN SUPERFICI

DESTINAZIONI D ’USO: 
MANTO DI FONDO - CONSOLIDANTE IN SUPERFICI
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Vernice alluminio base solvente

Vernice alluminio base acqua

DibiCoveral

DibiCoveral ECO

> PRODOTTI CHIMICI - VERNICI PROTETTIVE

DibiCoveral è una vernice alluminio protettiva 
bituminosa a base solvente, con particolari pigmenti 
metallici di alluminio in grado di proteggere dai 
raggi UV e dagli agenti atmosferici. Aiuta inoltre a 
mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche 
impermeabilizzanti delle membrane.

DibiCoveral ECO è una vernice alluminio protettiva 
bituminosa a base acquosa, con particolari pigmenti 
metallici di alluminio in grado di proteggere dai 
raggi UV e dagli agenti atmosferici. Aiuta inoltre a 
mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche 
impermeabilizzanti delle membrane.

nero

nero

10 - 20 kg

10 - 20 kg

300/400 gr/mq

200/300 gr/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTETTIVO COPERTURE - TETTI IN LAMIERA, CAMINI

DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTETTIVO COPERTURE - TETTI IN LAMIERA, CAMINI
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> PRODOTTI CHIMICI - VERNICI

Vernice rossa base acqua

Vernice verde base acqua

DibiRed

DibiGreen

DibiRed è una vernice protettiva rossa a base 
acquosa, con pigmenti colorati che dopo 
l'essiccazione formano una pellicola elastica in grado 
di proteggere le membrane bitume-polimero dai 
raggi UV e dagli agenti atmosferici mantenendo più 
a lungo le caratteristiche prestazionali del supporto.

DibiGreen è una vernice protettiva verde a 
base acquosa, con pigmenti colorati che dopo 
l'essiccazione formano una pellicola elastica in grado 
di proteggere le membrane bitume-polimero dai 
raggi UV e dagli agenti atmosferici mantenendo più 
a lungo le caratteristiche prestazionali del supporto.

rosso

verde

25 kg

25 kg

400/700 gr/mq

400/700 gr/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTEZIONE MEMBRANE - IN OPERE MURARIE ANCHE GREZZE

DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTEZIONE MEMBRANE - IN OPERE MURARIE ANCHE GREZZE
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> PRODOTTI CHIMICI - VERNICI

Vernice bianca a base d'acqua

Vernice bianca rif let tente a base d'acqua

DibiWhite

DibiWhite Pearl

DibiWhite è una vernice protettiva bianca a 
base acquosa, con pigmenti colorati che dopo 
l'essiccazione formano una pellicola elastica in grado 
di proteggere le membrane bitume-polimero dai 
raggi UV e dagli agenti atmosferici mantenendo più 
a lungo le caratteristiche prestazionali del supporto.

DibiWhite Pearl è una vernice liquida protettiva e 
decorativa, di colore bianco con particolari microsfere 
in ceramica che, dopo l'essiccazione, garantiscono 
un'ottima protezione perfettamente aderente alla 
superficie in cui viene applicata. DibiWhite Pearl 
crea uno schermo ad alta riflettanza ai raggi solari e 
apporta un migliore isolamento termico.

bianco

bianco perlato riflettente

25 kg

20 kg

400/700 gr/mq

200/650 gr/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTEZIONE MEMBRANE - IN OPERE MURARIE ANCHE GREZZE

DESTINAZIONI D ’USO: 
PROTEZIONE MEMBRANE - IN OPERE MURARIE ANCHE GREZZE
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> PRODOTTI CHIMICI - ASFALTO

Membrana liquida elastomerica base acqua

Asfalto a freddo base acqua

DibiGumfluid

DibiAs

DibiGumfluid è una membrana liquida elastomerica, 
a base acquosa, con pigmenti colorati in dispersione. 
Disponibile nelle varianti grigio, rosso e verde. 
Dopo l'essiccazione forma una pellicola in grado di 
resistere agli agenti atmosferici. Prodotto inodore e 
non infiammabile, atossico ed esente da solventi.

DibiAs è un asfalto a freddo in pasta a base acquosa, 
dall'impiego facile e veloce, ideale per l'utilizzo in 
strutture cementizie ed è particolarmente adatto 
dove è proibito l’uso di prodotti al solvente. Atossico 
e non infiammabile.

grigio-rosso-verde

marrone scuro

5 - 10 - 20 kg

5 - 10 - 20 kg

1,2/1,5 kg/mq

0,8/1,2 kg/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
COPERTURE IN CEMENTO - TERRAZZE - MASSETTI

DESTINAZIONI D ’USO: 
COPERTURE IN CEMENTO - FONDAZIONI 
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> PRODOTTI CHIMICI - MASTICI

Mastice bituminoso

Mastice base bitume modif icato per l ' incollaggio

DibiMastik

DibiMastik Stik

DibiMastik è un mastice a freddo per l'incollaggio di 
pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS), polistirene estruso (XPS) e poliuretano 
espanso. Indicato per l’incollaggio a freddo di 
membrane bitume polimero atte a venire incollate sia 
su vecchie membrane che nell’impermeabilizzazione 
ex nuovo.

DibiMastik Stik è un collante e sigillante a freddo 
utilizzato per incollare i più disparati supporti 
garantendo ottimi risultati. In particolare, viene 
utilizzato per saldare a freddo le sormonte delle 
membrane bituminose e le tegole canadesi. A base 
di bitume, cariche inerti, resine, plastificanti, additivi, 
solventi.

nero

nero

25 kg

280 ml

400/700 kg/mq

0,8 kg/mq

COLORE:

COLORE:

CONFEZIONE:

CONFEZIONE:

CONSUMO:

CONSUMO:
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DESTINAZIONI D ’USO: 
INCOLLAGGIO PANNELLI ISOLANTI - RIPARAZIONE CALCESTRUZZO

DESTINAZIONI D ’USO: 
SIGILLANTE UNIVERSALE 
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> >
PRODOTTI 
COMPLEMENTARI
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Nastro adesivo in alluminio

DibiTape ALU

> PRODOTTI COMPLEMENTARI

DibiTape ALU è un nastro adesivo composto da un 
supporto in alluminio adesivizzato con colla acrilica 
e protetto da una carta siliconata. Indicato per la 
chiusura o la giunzione di condotti di areazione.

54 micron

24 pz

50 mm

SPESSORE:

CONFEZIONE:

ALTEZZA:

Membrana bugnata in HDPE

DibiFond

DibiFond è una membrana bugnata in polietilene ad 
alta densità, in grado di proteggere dall'umidità le 
strutture interrate siano esse pareti o pavimentazioni. 
Dalle ottime caratteristiche prestazionali ha 
un'eccellente resistenza alla compressione.

1,5/2x20 m

0,500 kg/mq

ROTOLO:

SPESSORE/PESO:
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Bocchet toni in materiale plastico a flangia rigata

Bocchettoni

> PRODOTTI COMPLEMENTARI

Resistenti agli agenti atmosferici e in grado di 
garantire un'ottima tenuta nel tempo, i bocchettoni 
vengono utilizzati come raccordo tra i manti 
bituminosi e gli scarichi pluviali.

240 mm

500 mm

80 - 100 - 125 mm

63 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 mm

ALTEZZA:

LUNGHEZZA:

DIAMETRO:

DIAMETRO:

Bocchet toni angolari in materiale plastico a flangia rigata

Bocchettoni angolari

Possono essere posizionati sia orizzontalmente sia 
verticalmente e sono resistenti agli agenti atmosferici 
e in grado di garantire un'ottima tenuta nel tempo, i 
bocchettoni vengono utilizzati come raccordo tra i 
manti bituminosi e gli scarichi pluviali.
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225 mm

225 mm

75 mm

75 mm

ALTEZZA:

ALTEZZA:

DIAMETRO:

DIAMETRO:

Aeratore in materiale plastico a flangia rigata

Aeratore in materiale plastico a flangia rigata

Aeratore semplice

Aeratore doppio

> PRODOTTI COMPLEMENTARI

Aeratore in grado di consentire l'aerazione continua 
del sistema impermeabilizzante, favoriscono il flusso 
dell'aria e favoriscono il buon mantenimento del 
materiale isolante applicato.

Aeratore doppio, in grado di consentire l'aerazione 
continua del sistema impermeabilizzante, 
favoriscono il flusso dell'aria e favoriscono il buon 
mantenimento del materiale isolante applicato.
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Elle Esse è un’azienda all’avanguardia nel settore 
dell’isolamento termico, soprattutto grazie all’esperienza 
di 50 anni nella produzione e lavorazione del polistirene 
espanso sinterizzato. 

Alla qualità dei materiali aggiungiamo la massima cura 
ed efficienza nel servizio, dalla progettazione alla messa 
in opera. Grazie a una rete capillare di filiali e logistiche 
in tutta Italia, mettiamo a tua disposizione una gamma 
completa di prodotti termoisolanti, in tempi brevi e con il 
massimo supporto logistico e tecnico. 

L’AZIENDA
ISOLAMENTO E SERVIZIO:  OVUNQUE, 
RAPIDAMENTE E  AL MASSIMO LIVELLO
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ELLE ESSE E  IL  P OLISTIRENE: 
UN’UNICA STORIA 

Elle Esse nasce a Limena nel 1972 come bottega 
artigiana specializzata nella produzione del polistirene, un 
materiale versatile ed ecocompatibile. Oltre a garantire 
prestazioni eccellenti nell’isolamento termico e acustico, 
ha una durata illimitata ed è completamente riciclabile. Il 
nostro desiderio di innovazione ci spinge verso l’edilizia, un 
settore in cui Elle Esse cresce sia in termini di evoluzione 
tecnologica che di produttività. 

Agli inizi del 2000 Elle Esse si dedica quasi esclusivamente 
alla produzione di materiali isolanti ecocompatibili per 
il settore edile.  Da quel momento in poi, la crescita è 
incessante. L’azienda apre la nuova sede a Piazzola sul 
Brenta (PD) e un nuovo sito produttivo a Noventa di 
Piave, dove inaugura un impianto all’avanguardia per 
l’espansione e la sinterizzazione del polistirene. Nel 2017 
Elle Esse accresce ulteriormente la sua produzione con 
l’ingresso nel gruppo del nuovo stabilimento produttivo 
a Campobasso, significativamente ammodernato da un 
punto di vista tecnologico.

L’evoluzione di Elle Esse non si ferma. L’azienda cresce 
sia in campo commerciale che tecnologico, dove crea 
materiali innovativi come la linea di accoppiamento di 
compound polimerici e polistirene espanso sinterizzato, 
in modo da ottenere isolanti già impermeabilizzati per 
l’edilizia. Oggi Elle Esse è un’azienda in grado di rispondere 
a qualsiasi esigenza nel settore dell’isolamento termico 
e acustico, grazie a una vasta gamma di soluzioni e a 
cinque divisioni di prodotto: 

> ISOLAMENTO TERMICO
> SISTEMI A CAPPOTTO L-THERMO
> MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI DIBITEN
> ISOLAMENTO ACUSTICO
> PROFILI ARCHITETTONICI BLUDECOR

La nostra presenza capillare sul territorio ci permette 
di essere vicini al cliente e di fornire un’assistenza 
commerciale e tecnica efficace e puntuale, anche in 
risposta all’espansione dell’edilizia orientata al risparmio 
energetico. Il polistirene, infatti, è il materiale più usato 
nelle nuove costruzioni di classe A. 
Elle Esse si evolve, ma il nostro obiettivo rimane costante: 
offrirti i prodotti più performanti ai prezzi più competitivi 
e assisterti con un supporto logistico e tecnico efficiente 
durante tutte le fasi del progetto. 

DAL PROGET TO ALLA P OSA, 
IL  PRIMATO DEL NOSTRO SERVIZIO
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L’edilizia moderna richiede soluzioni performanti, 
collaudate e veloci: il nostro obiettivo è fornirle sempre 
e su tutto il territorio nazionale in tempi brevi. Per questo 
Elle Esse ha sviluppato una rete commerciale unica 
nel suo settore, che risponde a filiali collocate in modo 
strategico in tutta Italia. Questa presenza capillare 
assicura il massimo supporto logistico, di servizio e di 
assistenza. Ogni filiale ha l’intera gamma di prodotti Elle 
Esse sempre a disposizione: dagli isolanti termici a tutti i 
complementi necessari all’installazione. In supporto alle 
filiali è attiva su tutto il territorio una rete di sedi logistiche 
in rapida espansione. 

Ovunque ti trovi e qualunque sia la tua esigenza, Elle 
Esse è sempre pronta a offrirti la risposta più rapida, 
efficace e completa! 

ELLE ESSE È  VICINA A TE! 
LE NOSTRE FILIALI  SUL TERRITORIO

ISOLANTI PER IL TUO BENESSERE. DAL 1972

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com
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Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T. +39 049 9601020 - F. +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

S T A B I L I M E N T I  P R O D U T T I V I

F I L I A L I

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 - Piazzola S. B. (PD)
point.padova@elleesse.com

B r e s c i a
Via Luigi Einaudi, 4
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a s e r t a
Viale Enrico Mattei, 40
81100 - Caserta (CE)
point.caserta@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Livenza, 10
65010 - S. Teresa di Spoltore (PE)
point.pescara@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com

DAL 1972


