
1

S I S T E M A 
C A P P O T T O



2

COSA SIGNIFICA 
ETA?
L’ETA (European Technical Assessment, traducibile 
in italiano come Valutazione Tecnica Europea) è un 
documento che riporta la valutazione tecnica delle 
caratteristiche del Sistema di isolamento termico a 
Cappotto cui si riferisce. Tale documento ha valore 
di specifica tecnica europea valida per il prodotto 
Cappotto Termico o ETICS.

L’ETA è un requisito imprescindibile per definire la 
qualità di un Sistema testato e certificato come 
tale in tutti i suoi componenti, da non confondere 
con i cappotti assemblati con materiali di differente 
provenienza.

Dunque, affinché un Cappotto termico possa 
considerarsi a tutti gli effetti un Sistema, questo 
deve essere dotato di benestare tecnico europeo 
ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 e di 
marcatura CE di Sistema per il Cappotto termico.

Fonte Cortexa

®

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com
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IL  SISTEMA 
ETA
I primi elementi che definiscono un Sistema di 
isolamento termico a Cappotto di ottima qualità 
sono la presenza di certificazione ETA e ovviamente 
le caratteristiche intrinseche ai prodotti del Sistema 
stesso. La scelta dei componenti non è casuale, infatti 
con la certificazione ETA tutti i singoli prodotti sono 
stati testati per funzionare al meglio tra di loro ed in 
questo caso si parla di kit.

L’ETA  è un requisito fondamentale per il Sistema a 
Cappotto. Tale certificazione è il fattore che garantisce 
la qualità del Cappotto in quanto tale. Viene certificato 
inoltre, attraverso vari test, la resistenza e la durabilità 
del Sistema in differenti condizioni ad esempio la 
reazione al fuoco o la resistenza agli urti.

L’ IMP ORTANZA DEL 
kit
Il concetto di kit è molto importante nella definizione di 
Sistema a Cappotto. Per kit s’intende l’insieme di tutti 
i componenti e materiali dell’intero ciclo di posa, dal 
collante sino alla finitura finale. 

Affinché la certificazione ETA sussista, è fondamentale 
mantenere inalterata la combinazione  dei componenti 
del Sistema. Anche la posa in opera gioca un ruolo 
fondamentale per garantire risultati eccellenti ed in 
linea con quanto dichiarato nella certificazione.
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LA REAZIONE AL 
FUOCO
La reazione al fuoco (da non confondersi con la 
resistenza al fuoco) è il grado di partecipazione di 
un materiale alle prime fasi di un incendio. La norma 
europea UNI EN 13501-1 regolamenta la classificazione 
di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione. 

Il grado di infiammabilità viene indicato con sigle da 
A1 a F, con grado di combustibilità crescente. Vengono 
inoltre tenute in considerazione la produzione di fumo 
(s) e di gocce/particelle ardenti (d), seguiti dal grado di 
resistenza che va da 0 (se ottimo) a 3 (se scarso).

La combinazione dei singoli componenti conferisce al 
Sistema le caratteristiche di reazione al fuoco richieste 
dalla normativa e la Valutazione Tecnica Europea ETA 
ne è garanzia di efficacia e qualità. 

Particolare attenzione è dunque riservata alla scelta 
dei materiali in relazione alla morfologia della facciata, 
al posizionamento di aperture e di varie ed eventuali 
cavità nell’involucro. I prodotti isolanti presenti in 
facciata devono avere precisi requisiti di reazione al 
fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe 
B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo.

Si parla invece di resistenza al fuoco quando si valuta 
il comportamento complessivo della struttura di 
un edificio durante il ciclo di sviluppo dell’incendio. 
La resistenza al fuoco viene valutata attraverso tre 
parametri: la resistenza R, l’ermeticità E e l’isolamento 
termico I. REI è dunque la resistenza al fuoco stimata 
ed espressa in minuti.
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SISTEMA 
L-THERMO X1
Il Sistema L-THERMO X1 di Elle Esse, certificato ETA, 
propone a scelta i seguenti pannelli isolanti in EPS:

• WPX 35, certificato ETICS, con un λD= 0,035 W/
mK costante a qualsiasi spessore e un valore di 
resistenza a trazione di 100 kPa. Conforme CAM.

• BP 31, certificato ETICS, additivato con grafite, con 
un λD= 0,030 W/mK costante a qualsiasi spessore 
e resistenza a trazione pari a 100 kPa. Conforme 
CAM.

Il collante/rasante per questo Sistema certificato ETA 
è il BASIC, disponibile con grana fino a 1,0 mm, dalle 
buone prestazioni e dall’ottima lavorabilità. Completano 
il Sistema certificato, i tasselli a scelta tra FIXPLUG 8, 
WKTHERM 8 o WKTHERM-S, la rete di armatura R02, il 
PRIMER e la finitura acril silossanica L-AS del Sistema 
Colore Elle Esse.

Altri componenti opzionali del Sistema L-THERMO 
X1 sono il pannello di partenza in EPS ad alta densità 
GREENPOR® START con zigrinatura sulle due facce e 
una resistenza a compressione di 200 kPa, il collante e 
impermeabilizzante specifico BASIC-FLEX, accessori e 
sistemi di fissaggio aggiuntivi.

SISTEMA 
CERTIFICATO ETA

®

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com
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> Kit  n°1 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli telescopici a percussione pre-
assemblati, con chiodo in plastica. 
Omologazione CE ETA-15/0373 per 
categorie A, B, C, D, E. Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato WPX 35, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con 
marcatura ETICS secondo la UNI EN 
13499:2005. Conforme ai requisiti 
CAM. Conducibilità termica 0,035 W/
mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.

1

4

2
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3

6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

WPX 35

L-PRIMER

FIXPLUG 8

L-AS
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> Kit  n°2 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli a percussione pre-assemblati, 
con chiodo in acciaio. Omologazione 
CE ETA-11/0232 per categorie A, B, C. 
Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato WPX 35, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con 
marcatura ETICS secondo la UNI EN 
13499:2005. Conforme ai requisiti 
CAM. Conducibilità termica 0,035 W/
mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.

1

4

2

5

3

6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

WPX 35

L-PRIMER

WKTHERM 8

L-AS
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> Kit  n°3 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli ad avvitamento pre-
assemblati, con chiodo in acciaio. 
Omologazione CE ETA-13/0724 per 
categorie A, B, C, D, E. Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato WPX 35, con struttura 
a celle chiuse, autoestinguente 
classe E, a spigolo vivo, con 
marcatura ETICS secondo la UNI EN 
13499:2005. Conforme ai requisiti 
CAM. Conducibilità termica 0,035 W/
mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.

1
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6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

WPX 35

L-PRIMER

WKTHERM-S

L-AS
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> Kit  n°4 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli telescopici a percussione pre-
assemblati, con chiodo in plastica. 
Omologazione CE ETA-15/0373 per 
categorie A, B, C, D, E. Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato BP 31, additivato con 
grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo, con marcatura ETICS secondo 
la UNI EN 13499:2005. Conforme ai 
requisiti CAM. Conducibilità termica 
0,030 W/mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.

1
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5

3

6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

BP 31

L-PRIMER

FIXPLUG 8

L-AS
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> Kit  n°5 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli a percussione pre-assemblati, 
con chiodo in acciaio. Omologazione 
CE ETA-11/0232 per categorie A, B, C. 
Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato BP 31, additivato con 
grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo, con marcatura ETICS secondo 
la UNI EN 13499:2005. Conforme ai 
requisiti CAM. Conducibilità termica 
0,030 W/mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.
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6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

BP 31

L-PRIMER

WKTHERM 8

L-AS



15

> Kit  n°6 -  L-THERMO X1

Collante e rasante idoneo per 
l’esecuzione di Sistemi a Cappotto in 
EPS. Buone prestazioni meccaniche 
e ottima lavorabilità, colore grigio. 
Grana fino a 1,0 mm. Certificato 
secondo UNI EN 998-1, marchio CE.

Rete realizzata in fibra di vetro con 
grammatura di 150 gr/mq utilizzata 
nei sistemi ETICS come armatura 
dello strato rasante al fine di assorbire 
e distribuire uniformemente le 
sollecitazioni meccaniche.

Tasselli ad avvitamento pre-
assemblati, con chiodo in acciaio. 
Omologazione CE ETA-13/0724 per 
categorie A, B, C, D, E. Diametro 8 mm.

Rivestimento in pasta a base di 
resine acrilsilossaniche con altissima 
resistenza agli agenti meteorici. 
Disponibile nelle tinte della cartella 
colori. Classificato UNI 8682 RPAC 
–pigmentato-G3- rasato- R2-R3-
S2-S3. Granulometria 1,2 mm.

Lastre in Polistirene Espanso 
Sinterizzato BP 31, additivato con 
grafite, con struttura a celle chiuse, 
autoestinguente classe E, a spigolo 
vivo, con marcatura ETICS secondo 
la UNI EN 13499:2005. Conforme ai 
requisiti CAM. Conducibilità termica 
0,030 W/mK.

Primer riempitivo e coprente per 
esterni da utilizzare come fondo per 
l’applicazione di rivestimenti murali in 
pasta su intonaci di fondo. Disponibile 
in tinte da mazzetta o neutro. 
Classificazione UNI 8681.
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6

BASIC

Collante/rasante

Rete di  armatura

Pannello  isolante

Primer

Tassel lo

Finitura

RETE R02

BP 31

L-PRIMER

WKTHERM-S

L-AS
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IL  MANUALE DI 
POSA
Come già accennato, oltre all’importanza dei materiali 
e della loro certificazione, buona parte del risultato 
finale del Sistema deriva dal ciclo di posa.

Fondamentale è dunque adottare accorgimenti tecnici 
e non solo affinché non si comprometta l’apparato 
isolante. Per non incorrere in queste eventuali 
problematiche, Elle Esse ha realizzato un breve 
manuale esplicativo con riportati i principali passaggi 
per realizzare Sistemi a Cappotto performanti e 
duraturi. 

Visita il sito elleesse.com e scarica la documentazione.

®

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com
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Via Guido Rossa, 37/39
35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
T. +39 049 9601020 - F. +39 049 9600411
elleesse.com | info@elleesse.com

S T A B I L I M E N T I  P R O D U T T I V I

F I L I A L I

C a m p o b a s s o
Via Enrico de Capoa, 7
86100 Campobasso (CB)
info@elleesse.com

M i l a n o
Via delle Arti, 10/12
20863 - Concorezzo (MB)
point.milano@elleesse.com

V e r o n a
Via Mincio, 6
37060 - Sona (VR)
point.verona@elleesse.com

P a d o v a
Via Guido Rossa, 37/39
35016 - Piazzola S. B. (PD)
point.padova@elleesse.com

B r e s c i a
Via Luigi Einaudi, 4
25050 - Rodengo Saiano (BS)
point.brescia@elleesse.com

R o m a
Via Silvio Pellico, 50
00076 - Lariano (RM)
point.roma@elleesse.com

C a s e r t a
Viale Enrico Mattei, 40
81100 - Caserta (CE)
point.caserta@elleesse.com

N a p o l i
Via Antonio Toscano, 3
80026 - Casoria (NA)
point.napoli@elleesse.com

C e s e n a
Via Quinto Bucci, 211
47521 - Cesena (FC)
point.cesena@elleesse.com

P e s c a r a 
Via Livenza, 10
65010 - S. Teresa di Spoltore (PE)
point.pescara@elleesse.com

V e n e z i a
Via Alessandro Volta, 49
30020 Noventa di Piave (VE)
info@elleesse.com

SCOPRI DI  PIÙ SU
el leesse.com

DAL 1972


