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LA NORMA  UNI EN 13501-5

la guida dei vvf

La norma EN 13501-1 suddivide i materiali da costruzione 
in 7 euroclassi distinte e precisamente in: A1, A2, B, C, D, 
E, F. Le prime due euroclassi fanno riferimento ai materiali 
incombustibili (A1 e A2), passando per gli infiammabili (B, 
C, D, E) ed infine i materiali con prestazioni non testate (F).

Per determinare il comportamento al fuoco dall’esterno 
di una membrana vi sono quattro metodi di prova 

contraddistinti da specifiche metodologie e identificati 
attraverso le sigle t1, t2, t3 e t4.

Le prestazioni dichiarate vengono classificate da BROOF 
(la migliore) a FROOF (la peggiore). La classificazione 
BROOF (t2) è quella più estesa e che riguarda molteplici 
piani di posa e applicazione  a differenza delle altre che 
riconducono a specifiche stratigrafie testate.

A fronte della sempre maggiore presenza di impianti 
fotovoltaici in copertura, numerose sono le normative 
che hanno raggiunto notorietà tra i tecnici competenti. Il 
nocciolo centrale contenuto ne la “Guida per l’installazione 
degli impianti fotovoltaici” Edizione Anno 2012 (Protocollo 
n. 0001324 del 07/02/201 e “Chiarimenti alla guida per 
l’installazione degli impianti fotovoltaici” Edizione Anno 
2012 (protocollo n. 0006334 del 04/05/2012) è sintetizzato 

dalla necessità di evitare la propagazione di incendi in 
copertura dai generatori fotovoltaici alla copertura stessa. 

Fondamentale è dunque l’adozione di soluzioni che 
prevengano situazioni di grave pericolo. Nella valutazione 
del rischio di propagazione dell’incendio sono indicati 
accettabili i tetti classificati BROOF (t2, t3, t4) con pannelli 
FV in classe 2.

LA RESISTENZA AGLI  INCENDI ESTERNI  IN COPERTURA

LA RESISTENZA AL FUOCO ESTERNO SUI  TET TI  FOTOVOLTAICI
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Metodo: 
TIZZONI ARDENTI 

BROOF 

T1

Metodo: 
TIZZONI ARDENTI CON VENTO 

E PANNELLO RADIANTE

BROOF 

T3

Metodo: 
TIZZONI ARDENTI CON VENTO 

BROOF 

T2

Metodo: 
TIZZONI ARDENTI CON VENTO 

E PANNELLO RADIANTE, 
METODO A DUE STADI

BROOF 

T4

BROOF 

T2
-20°C



DESTINAZIONI D ’USO: 
RESISTENTE AL FUOCO - IN SISTEMI PLURISTRATO - 
IN SISTEMI MONOSTRATO - COME SOTTOSTRATO PER 
COPERTURE DISCONTINUE

Colorazione ardesia

Membrana Impermeabilizzante bituminosa ardesiata resistente al fuoco

Autoprotezione minerale e tripla armatura composita TNT poliestere Filo Continuo

DibiSint fr a

-20°C

TIPO:

DibiSint FR A è una membrana impermeabilizzante con 
composizione della massa classificata BPP (Bitume 
Polimero Plastomero), secondo Norma UNI 8818. La massa 
impermeabilizzante, realizzata modificando il bitume 
distillato con una combinazione di polimeri poliolefinici 
ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da 
metalloceni, può essere definita “elastoplastomerica”. 
Costituita da una tripla armatura composita in nontessuto 
di poliestere da filo continuo ad alta grammatura rinforzata 
con fibre di vetro che conferisce eccellente stabilità 
dimensionale e caratteristiche isotrope. La faccia inferiore 
è rivestita con film poliolefinico termofusibile in aderenza. 
DibiSint FR A ha ottenuto la classificazione BRoof t2 al 
fuoco esterno in sistemi speciali secondo UNI CEN TS 
1187 e EN 13501-5.

Le elevate caratteristiche meccaniche e di flessibilità 
a freddo, combinate con un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici, rendono DibiSint FR A ideale per l’applicazione 
come strato a finire a vista dell’elemento di tenuta di 
coperture continue in sistemi multistrato, accoppiata a 
membrane compatibili o come sottostrato per coperture 
discontinue. Può inoltre essere utilizzata in monostrato a 
vista per interventi di rifacimento dell’elemento di tenuta 
in membrane bitume-polimero. DibiSint FR A è idonea 
per l’impermeabilizzazione di tetti in genere, sistemi di 
copertura dove sia richiesto uno specifico comportamento 
al fuoco dall’esterno e in tutte le situazioni dove si debba 
fare barriera all’acqua. Le caratteristiche la rendono adatta 
per tutti i climi. Non è idonea all’impiego su tetti giardino.

ardesia: 4 mm (su cimosa)

BROOF 
T2
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L’autoprotezione in scaglie di ardesia svolge anche una 
funzione protettiva dai raggi UV e dalla normale usura, 
rallentando il processo di invecchiamento della mescola.
DibiSint FR è disponibile con finitura ardesiata di colore 
bianco ceramizzato.

La faccia inferiore di DibiSint FR è rivestita da un film 
poliolefinico termofusibile in aderenza.
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T2
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Cimosa1

Autoprotezione minerale2

Massa impermeabilizzante bitume polimero3

Armatura interna4

Massa impermeabilizzante bitume polimero5

Film termofusibile6

FINITURA superiore

FINITURA inferiore
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